
ÁREA:

INDICADA

ESC.:
PAPANDUVA-SC, OUTUBRO 2021

REF.:

LOCAL/DATA :

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO PROJETO:

UTILIZAÇÃO:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

G.E.M. PREF. RUBENS ALBERTO JAZAR
COZINHA E REFEITÓRIO

AMPLIAÇÃO E REFORMA
FOLHA:

1/5
Josemar Luiz Furtado

Engenheiro Civil - CREA SC 23.942-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
CNPJ  : 83.102.533/0001-01

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:

PLANTA BAIXA; CORTES
E COBERTURA

ÁREA A AMPLIAR 208,95m²

APROVAÇÕES:

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EDIFICAÇÃO  NÃO SERÁ SOBRE AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- ALTERAÇÕES DO PROJETO OU AMPLIAÇÕES SEM O CONHECIMENTO DOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS SERÃO CONSIDERADAS QUEBRA DE CONTRATO E SERÁ

CANCELADO O DOCUMENTO DO CREA/CAU E COMUNICADA A PREFEITURA MUNICIPAL.

- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA E QUALQUER COTA QUE NÃO

ESTEJA ESPECIFICADA DEVE SER CONSULTADA COM OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS. NÃO

UTILIZAR ESCALÍMETRO.

- ANTES DE CONCRETAR QUALQUER ELEMENTO DE FUNDAÇÃO OU ESTRUTURA ,

SOLICITAR E AGUARDAR A VISTORIA E  LIBERAÇÃO  DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

- EM SE TRATANDO DE REFORMA OU AMPLIAÇÃO, TODAS AS COTAS DEVEM SER

CONFERIDAS NA OBRA E EM CASO DE DÚVIDAS OU DIVERGÊNCIAS , CONSULTAR OS

RESPONSÁVEIS.
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MURO FRONTAL DA ESCOLA

PORTÃO DE CORRER A SER REALOCADO

DESCIDA DA CALHA

2 TUBOS  PVC 150mm

ÁREA
COBERTA126,97m²
CERÂMICA
ANTIDERRAPANTE
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MURO FRONTAL DA ESCOLA

DESCIDA DA CALHA

2 TUBOS  PVC 150mm

PLATIBANDA H = 1,00m

PLATIBANDA H = 1,00m
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Telha FC 6mm
Inclin. 30%

Inclin.30%

Telha FC 6mm
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Telha FC 6mm
Inclin. 10%

CALHA ALUMÍNIO 20X15cm

1
5

2
0

0
2

7
5

395

TELHADO EXISTENTE A
SER REPOSICIONADO

E
X

I
S

T
E

N
T

E

ESC. - 1 : 75

PLANTA BAIXA
ESC. - 1 : 75

PLANTA DA COBERTURA
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Calha de Concreto 50x20 cm

revestida com chapa de alumínio

Capa em "U" de alumínio

Rufo de FC aba 10 ,

com contrarrufo de alumínio

Capa em "U" de alumínio

Rufo de FC aba 10 ,

com contrarrufo de alumínio

Telha ondulada FC 6mm

Canaleta concreto D=30cm

Parede com impermeabilização

com manta asfaltica protegida

com reboco de cimento e areia
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ESC. - 1 : 75

ELEVAÇÃO PARA RUA

ESC. - 1 : 75

CORTE AB
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Calha de Concreto 50x20 cm

revestida com chapa de alumínio

Capa em "U" de alumínio

Rufo de FC aba 10 ,

com contrarrufo de alumínio

Capa em "U" de alumínio

Rufo de FC aba 10 ,

com contrarrufo de alumínio

Telha ondulada FC 6mm

Canaleta concreto D=30cm

Parede com impermeabilização

com manta asfaltica protegida

com reboco de cimento e areia
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Calha de Concreto 50x20 cm

revestida com chapa de alumínio

Capa em "U" de alumínio

Rufo de FC aba 10 ,

com contrarrufo alumínio

Capa em "U" de alumínio

Rufo de FC aba 10 ,

com contrarrufo alumínio

Telha ondulada FC 6mm

Canaleta concreto D=30cm

Parede com impermeabilização

com manta asfaltica protegida

com reboco de cimento e areia
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CORTE EF
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CORTE CD

Capa em "U" de alumínio
Rufo  de alumínio

Capa em "U" de alumínio
Rufo  de alumínio

Telha ondulada FC 6mm

Capa em "U" de alumínio

Rufo  de alumínio

Capa em "U" de alumínio

Calha alumínio 25x15

Cx. d'água
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ESC. - 1 : 75

CORTE GH

P3 90 210 00 Madeira 1 folha de correr com vista e caixilho

3
J1 140 80 130

Alumínio anodizado com contramarco,

vidro liso 3mm e grade de ferro externa fixa

2
J2 150 80 195

Alumínio anodizado com contramarco,

vidro miniboreal 3mm e grade de ferro externa fixa

1
J3 80 60 215

2
J4 200 80 195

1
J5 250 125 85

P1 80 210 00
Madeira 1 folha abertura angular com vista e caixilho

5
P2 90 210 00

Madeira 1 folha abertura angular com vista e caixilho

2

1

Nº

Larg.

Alt. Peit.

Descrição

TABELA DE ESQUADRIAS

Quant.

Alumínio anodizado com contramarco,

vidro miniboreal 3mm e grade de ferro externa fixa

Alumínio anodizado com contramarco,

vidro liso 3mm e grade de ferro externa fixa

Passa pratos, com grade basculante conforme modelo

Forro

Paredes

Estrutura

Fundações

Divisórias

Piso

Estrutura telhado

Instalações

Esquadrias

Cobertura

Madeira pontaletada

Telhas FIBRO CIMENTO 6MM

Laje treliça TR 8 SC 150Kgf/m²

Concreto armado

Alvenaria de 1 tijolo 6 furos

Sapatas de concreto armado

Alvenaria de 1 tijolo 6 furos

Cerâmico tipo Porcelanato Retificado

Alumínio e Madeira, conforme tabela

Elétrica, telefônica, hidrossanitária

RESUMO DE ESPECIFICAÇÕES
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