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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

PROPRIETARIO

CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
LOCAL: CENTRO

AREA = 398,00 m?2

MEMORIAL DESCRITIVO



MEMORIAL DESCRITIVO ,
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

1. SERVICOS PRELIMINARES

As placas da obra deverdo ser fixadas no terreno, até o 5° (quinto) dia corrido,
contados a partir do inicio da obra, em local indicado pelo fiscal da obra. Devera ser
de chapa metdlica apoiada em estrutura de madeira, capaz de resistir as intempéries,
durante o periodo da obra. Os modelos das placas seréo fornecidos pelo fiscal da obra.

O barracdo da obra devera ser construido em local indicado pelo fiscal da
obra. Devera ser executado em madeira, coberto com telha fibrocimento (sem amianto).
Devera possuir instalacao sanitaria abastecida com agua da concessionaria e tubulacdo
de esgotamento ligado as unidades de captacdo de esgoto (sistema fossa / filtro ou rede
de captacao publica de esgoto).

A obra deverd ser rigorosamente locada, conforme projeto, com
acompanhamento do fiscal da obra.

A locacao de obra sera definida no inicio da construcdo, com acompanhamento
da fiscalizagéo.

2. MOVIMENTACAODE TERRA

Em toda a extensdo dos alicerces serdo realizadas escavacdes no solo em
campo aberto, de forma manual. O material retirado dessa escavagdo deverd ser
reutilizado no aterro interno da edificagéo.

O aterro interno da edificacdo devera ser realizado manualmente e devidamente
compactado.

3.INFRA ESTRUTURA

A fundacao da edificacdo devera ser realizada através de estacas tipo broca
e sapatas em concreto armado. As brocas serdo perfuradas manualmente a trado, e
escavadas até atingir solo firme. Elas terdo diametro de 25cm. As sapatas, em nimero de
62, terdo dimensdes 80 x 80 x 35cm. A fundag&@o devera ter as dimensdes e serem
locadas conforme projeto e deverdo ser assentadas sobre lastro de brita apiloado.

A alvenaria de embasamento (quando houver) devera ser executada com
tijolos ceramicos macigos, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no
traco 1:2:8. As juntas horizontais devem ser continuas e as verticais descontinuas com
espessura 12 mm. As fiadas devem ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As vigas baldrame deverdo ser executadas em concreto armado moldado in
loco. Devera ser usado concreto fck 20,0 MPa, aco CA50 e CA60. As vigas de
baldrame terdo dimens@es 15 x 30cm, e ferragem com duas barras de didmetro 8mm na
armadura superior, e duas barras de didametro 10mm na armadura inferior. Os estribos
serdo de aco 4,2mm, a cada 15cm.



4. SUPRAESTRUTURA

A estrutura do edificio sera constituida por pilares e vigas em concreto
armado moldado in loco. Sera usado concreto fck 25,0 MPa, aco CA50 e CA60. O
tamanho da secdo dos pilares sera 15 x 25cm, de forma a ficarem embutidas nas
paredes de alvenaria, sem saliéncias. Os pilares terdo a secdo com armadura de 4 barras
de 10mm, com estribos a cada 15cm, de aco 4,2mm.

Obs.: A estrutura foi projetada, conforme prescricbes da NBR 6118/2003
— Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento. Todos os procedimentos de
execucdo da fundacgéo e da estrutura deverdo seguir as normas da ABNT pertinentes ao
assunto.

A laje serd de vigas pré-fabricadas, para forro, para sobrecarga de no minimo
100kg/?, e terdo preenchimento com tavelas ceramicas ou EPS. J4 esta cotada neste item
a capa de concreto de 3cm, assim como a ferragem negativa, a ser dimensionada pela
empresa contratada.

5.IMPERMEABILIZACAQ

Sobre o baldrame deve ser aplicado impermeabilizante com pintura a base de
asfalto emulsionado (hidroasfalto). Devem-se passar duas demdos em toda a
extensdo do alicerce, na parte superior e nas faces laterais (interna e externamente),
para evitar a absorcdo de umidade do terreno por capilaridade.

6.PAREDES E PAINEIS

Todas as paredes deverdo obedecer as dimensdes do projeto arquitetbnico.

As paredes serdo apenas de vedacdo e devem ser executadas de acordo com
as orientacbes da ABNT através das normas pertinentes ao assunto. As paredes
deverdo ser executadas com tijolos ceramicos de 6 furos colocados em pé (1/2 vez) e
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia média, no traco de 1:2:8. As
juntas horizontais devem ser continuas e as verticais descontinuas com espessura 12
mm. As fiadas devem ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As duas
primeiras fiadas dever&o ser executadas com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3,
para evitar umidade.

Na parte superior do vdo devera ser executada verga, ou seja, vigota de
concreto fck 20Mpa com sec¢do 10x10cm, ultrapassando um minimo de 30 cm para cada
lado do véo. Na parte inferior devera ser executada a contra-verga, ou seja, vigota de
concreto armado, fck 20 Mpa, com se¢do 10x10cm e com pequena armadura CA50 - 2
barras de aco longitudinais @ 6,3mm (1/4”), ultrapassando o vdo em 30 cm para cada
lado. Estes elementos contra fissuras devem ser executados em todas as portas e
janelas.



7. COBERTURA

A estrutura de apoio do telhado devera ser executada em madeira a qual
devera ser apoiada nas paredes e vigas cinta. Essa madeira deve ser de qualidade,
aparelhada, seca, isenta de rachaduras, nés e sinais de ataque por térmitas.

A obra deverd ser coberta por telha de fibrocimento (sem amianto) tipo
ondulada, com espessura de 6 mm (18kgf/m2). A inclinacdo deverd seguir o
especificado no projeto arquitetdnico. A fixacdo devera ser feita em 3 apoios através de
parafusos com roscas soberbas, estes elementos de fixacdo devem obedecer as normas
da ABNT. Deverdo ser instaladas cumeeiras para telhas onduladas.

Deverdo ser instalados calhas, rufos e pingadeiras metélicas nos encontros
entre as telhas e as platibandas, conforme especificado no projeto arquitetdnico. O
desenvolvimento de calhas e rufos sera de 33cm. Deverdo ser pintados.

8.REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO DE PAREDE

O revestimento das paredes devera ser feito com argamassa, em trés
camadas: chapisco, emboco e reboco. Essa etapa construtiva deve ser executada de
acordo com as orientagbes da ABNT através das normas técnicas pertinentes ao
assunto. O cimento utilizado sera o CP-IV-E32, a cal serd hidratada e o traco sempre
medido em volume.

O chapisco deve ser aplicado em todas as paredes no traco 1:4 (cimento e
areia grossa) na espessura de 5 mm. Pode-se utilizar na mistura adesivo a base de
resina sintética para melhor aderéncia do chapisco, no traco 1:2 (adesivo e agua).

O emboco (massa grossa) deve ser executado em todas as paredes com traco

de 1:2:8 (cimento, cal hidratado e areia média) na espessura de 15 mm com acabamento
desempenado.

O reboco (massa fina) deve ser aplicado em todas as superficies
indicadas em projeto da edificagdo, exceto nas paredes onde serd aplicado o
revestimento ceramico de parede, apos o desempeno. Primeiramente, sera feito a
feltragem, com esponja e nata de cal (cal e areia fina no trago 1:4,5), visando um
melhor acabamento final do revestimento. A espessura final sera de aproximadamente 5
mm.

As paredes azulejadas devem receber cerdamica no tamanho minimo
15x15cm, classe “A’, acetinadas, na cor branca. As placas deverdo ser colocadas a
prumo com argamassa colante (tipo AC | — Argamassa Colante de Uso Interno),
aplicada com desempenadeira ranhurada, no processo de dupla camada (no verso da
ceramica e na parede). Deverdo ser utilizadas juntas em amarracdo de 3 mm as quais
deverdo ser rejuntadas com rejunte flexivel comum (a base de cimento) tipo | (para uso
interno), na cor branca. Os locais a ser aplicada a cerdmica em parede estdo
relacionados em quadro, no projeto arquiteténico.



REVESTIMENTO DE TETO

O revestimento com argamassa devera ser feito em trés camadas: chapisco,
emboco e reboco. Essa etapa construtiva deve ser executada de acordo com as
orientacdes da ABNT através das normas técnicas pertinentes ao assunto. O cimento
utilizado serd o CP-IV-E32, a cal sera hidratada e o traco sempre medido em volume.

O chapisco deve ser aplicado no traco 1:3 (cimento e areia grossa) na espessura
de 5 mm. Pode- se utilizar na mistura adesivo a base de resina sintética para melhor
aderéncia do chapisco, no traco 1:2 (adesivo e agua).

O embogo (massa grossa) deve ser executado com trago de 1:2:11 (cimento,
cal hidratado e areia média) na espessura de 15 mm.

O reboco sera feito apés o desempeno, sera feito a feltragem, com esponja e
nata de cal (cal e areia fina no tragco 1:2) visando um melhor acabamento final do
revestimento. A espessura final sera de aproximadamente 5 mm.

9.PISOS

Sobre o aterro devidamente compactado serd distribuido um leito de pedra
britada (brita 1) com espessura minima de 5 cm. Apds essa camada deve ser
executado um contrapiso de concreto com espessura 5 cm e regularizagcdo com
argamassa desempenada e alisada com espessura de 2 cm em todas as areas da
edificacdo (fck de 20Mpa).

O piso ceramico devera ser esmaltado, com dimensdes minimas 30x30cm,
na cor a definir pelo fiscal da obra, e com o Indice de Resisténcia ao Desgaste
Superficial igual a 4 (PEI 4). Devem ser assentados com argamassa colante (tipo AC
Il — Argamassa Colante de Alta Resisténcia) com desempenadeira ranhurada no
processo de dupla camada (no verso da cerdmica e no chdo). Devem-se utilizar juntas
de 5 mm as quais deverdo ser rejuntadas com rejunte flexivel comum (a base de
cimento) tipo | (para uso interno), na cor préxima a cor do piso ceramico.

O rodapé ceramico podera ser do mesmo material do piso ceramico e possuir
altura minima de 7 cm. Deverd ser assentado com argamassa colante (tipo AC Il —
Argamassa Colante de Alta Resisténcia) com desempenadeira ranhurada no processo
de dupla camada (no verso da cerédmica e na parede). Devem-se utilizar juntas de 5 mm
as quais deverao ser rejuntadas com rejunte flexivel comum (a base de cimento) tipo | (para
uso interno), na cor proxima a cor do piso ceramico.

A soleira em granito devera ter espessura minima de 2 cm e largura de 15 cm,

com argamassa colante (tipo AC Ill — Argamassa Colante de Alta Resisténcia) com
desempenadeira ranhurada no processo de dupla camada (no verso da cerdmica e na

parede). Afiscalizacio devera ser consultada sobre otipo e cor do granito a ser utilizado.

10. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

PORTAS

Devem ser colocadas portas em madeira, nas dimensdes de acordo com o
projeto. Todas as portas devem possuir aduelas e alizar. Devem possuir jogo completo
de ferragens (3 dobradicas e 1 fechadura por porta), onde as dobradicas deveréo ser
em aco cromado e as fechaduras de embutir, metalicas com trinco tipo alavanca, com
fecho cilindrico. A porta do sanitdrio de deficientes devera possuir protecdo contra



impactos conforme NBR 9050.
O abrigo de lixo devera possuir porta em ferro do tipo veneziana.

Os abrigos de gas e do compressor deverdo possuir porta em ferro
quadriculado, no tamanho definido no projeto arquiteténico.

JANELAS, E VIDROS

As janelas devem ser de aluminio anodizado, do tipo basculante. As janelas dos
banheiros receberédo vidro comum miniboreal com 3 mm de espessura, e as demais janelas
receber&o vidro comum liso incolor com 3 mm de espessura. Quando se tratar de vidro
temperado, as portas janelas deverdo ter espessura minima de 10mm, liso incolor. As
janelas dos banheiros dever&o ser do tipo jateado e as demais janelas, do tipo liso incolor.
Suas dimensdes devem seguir o0 projeto arquitetdnico.

11. PINTURA

Na aplicagdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas para evitar respingos.

As paredes internas e externas e o teto da edificagdo devem ser
Inicialmente pintadas com uma deméo de fundo preparador de parede (selador). Caso
haja necessidade de regularizar a superficie devera ser feito através de massa latex PVA
ou acrilica e lixamento.

As paredes internas e externas receberdo pintura com tinta latex acrilica, no
minimo duas deméaos. A cor da tinta sera definida pelo fiscal da obra.

As esquadrias de madeira (portas) deverao receber lixamento, fundo
Preparador para madeira (selador) e pintura com tinta esmalte sintético acetinado para
madeira, no minimo duas demé&os, na cor branca.

Na sala de curativos sera executada pintura epéxi, 2 demaos, completa, com
catalizador.

Os rufos e pingadeiras metalicas deverdo receber pintura com tinta esmalte
sintético para superficies metélicas, no minimo duas demaos, na cor branca.

12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes hidrossanitarias serdo executadas por profissional habilitado e de
acordo com as normas técnicas da ABNT pertinentes ao assunto e ao Cdédigo de
Instalacdes Prediais de Agua e Esgoto do SAMAE.

O reservatorio de agua sera em polietileno com capacidade de 1.000 litros,
com duas caixas dessa capacidade. A tubulacdo que abastecerd o reservatério devera
ser executada com tubos e conexdes em PVC soldaveis (marrom) classe 15, presséo de
servigo de 7,5 kgf/cm2. Essa tubulacdo devera ser embutida no solo e nas paredes. Na

tubulacdo de entrada da agua do reservatdrio devera ser instalada a torneira boia e
registro esfera, na saida da agua (distribuicdo) e na saida para a limpeza devera ser
instalado um registro esfera. Devera ser instalada também no reservatoério a tubulacdo
“ladrao” a qual serd ligada a tubulacéo de limpeza.

As instalacbes de agua fria serdo executadas embutidas na alvenaria, com
tubos e conexdes em PVC soldaveis (marrom) classe 15, pressdo de servico de 7,5



kgflcm2 (ou de acordo com a pressao necessaria para o projeto). Nas interligacdes
com 0s metais sanitarios deverdo ser utilizadas conexdes azuis com bucha de latéo.
Devera ser instalados nos sanitarios, nas tubulac6es dos lavatdrios, registros do tipo
gaveta com canopla cromada.

As instalacdes de esgoto sanitario serdo realizadas através de tubos e
conexdes em PVC Série Normal (branco). Deverdo ter pontas e bolsa para junta
elastica com anel de borracha. Toda a rede de tubulagdes ficara embutida nas paredes
€ no contrapiso, ou no solo. Nos sanitarios deverdo ser instaladas caixas sifonadas em
PVC com grelha.

As lougas e metais sanitarios assim como as peg¢as complementares a instalacao
destes aparelhos deverdo ser instalados nos locais definidos no projeto. As loucas
sanitarias deverdo ser adaptadas de acordo com a norma da ABNT (NBR9050 -
Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos).

Os lavatorios e as bacias sanitarias seréo de louca ceramica na cor branca.

No banheiro para PNE deverdo ser instaladas barras de apoio
metalicas, posicionadas conforme projeto. Deverdo ser instalados nos sanitarios
“dispensers” para papel higiénico posicionados conforme orientagédo do fiscal da obra.

O tanque seréa do tipo marmore sintético, com capacidade de 22 litros, fixado
com parafusos e buchas na parede. As pias serdo de inox no tamanho 120x60cm com
uma cuba, fixadas sobre bancada de alvenaria, revestidas com azulejo.

No expurgo sera instalada uma bancada de granito com cuba ceramica
embutida e uma pia em inox especifica para expurgo.

13. INSTALACOES ELETRICAS. TELEFONIA ECOMUNICACAQ

A elaboracdo do projeto seguiu as normas da Associacdo Brasileiras de
Normas Técnicas — ABNT- NBR 5410, NR 10, NR 18 e Especificacdo E-321.0001 da
CELESC Distribuicéo S.A.

Para a demanda requerida, a tensdo de fornecimento sera 380/220 V em baixa

tensdo, 2 fases e 1 neutro, entrada trifasica de 50A padrdo CELESC. As instalacbes de
entrada de servico da CELESC deverao seguir os procedimentos desta concessionaria
conforme Especificagdo E-321,0001.

A entrada de servico sera aérea e o ramal de carga sera subterraneo o qual
serd em vala de 30 cm de profundidade com eletroduto tipo corrugado flexivel em
PEAD, sendo que sobre os mesmo sera colocada uma fita plastica de adverténcia, com
dizeres “Perigo — Eletricidade”.

Os condutores subterraneos deverdo ser de cobre com isolagdo em PVC,
Isolamento para 1KV, e secdo de 10 mmz? para o ramal de carga.

Deverdo ser utilizadas as cores padrdo dos condutores, sendo preto, vermelho
e branco para os condutores fase, azul para o neutro, e verde para o terra. Em
emendas para fios maiores que 2,5mm?, deverdo ser soldados e isolados com fita de
borracha de auto fuséo par evitar-se a entrada de umidade.

As partes metélicas de todos os circuitos deverdo ser aterradas.

Toda a fiag@o seré feita com cabos unipolares, com isolagdo 450/750V de PVC
antichama para instalagdo interna e isolacdo de 1kV para todas as instalacfes sujeitas a
umidade e que sigam através de condutores enterrados. As bitolas devem seguir
conforme circuito.



A identificacdo dos fios é através de cores, sendo vermelho para fase R,
branco/cinza para fase S e preto para fase T. Todo fio de retorno deve ser na cor
amarela. Neutro na cor azul claro e terra na cor verde.

Todos os condutores que atravessam ou terminam nas caixas de passagem
serdo instalados com uma folga que permita serem retiradas de no minimo, 20 cm para
fora da caixa.

Os circuitos que alimentam tomadas de corrente serdo providos de um
dispositivo de protecéo residual de corrente (DR) de 30 mA geral para garantir uma
protecao contra choque elétrico, conforme norma ABNT NBR 5410/2004.

Todo o circuito de comunicacdo da edificacdo sera identificado e instalado
separadamente do projeto elétrico (a ser elaborado pela empresa conrtatada), impedindo
assim as interferéncias muatuas e atitudes perigosas das pessoas que 0s acessarao,
obedecendo entdo aos itens 10.3.3.1da NR-10.

Haverd eletroduto de telefonia separado do eletroduto da elétrica. O
mesmo vem da concessionaria que passa por uma caixa de passagem e seguird
sob o0 solo até o ponto de consumo (telefone).

14.INSTALACOES GLP

Deveré ser instalada tubulacgéo flexivel de cobre, diametro %4”, para a ligacdo do
gas, desde o abrigo do botijdo de GLP até o fogdo da copa. Os botijdes de gas devem ser
fornecidos pela empresa executora.

15. INSTALACOES PREVENTIVASCONTRA INCENDIO

Devera ser fornecido extintor de incéndio do tipo agua pressurizada 10L,

Extintor P6 Quimico 4kg e placas de sinalizacdo das saidas e dos equipamentos
(extintor e iluminagdo de emergéncia), posicionado conforme indica¢ao descrita na NSCI-
94, do corpo de bombeiros militar de Santa Catarina.

16.SERVICOS COMPLEMENTARES.

Deverd ser executada calgada, com 1,00m de largura, em concreto em todo o
perimetro da &rea construida.

Terminados os servigos, devera ser realizada a limpeza da obra, providenciada
a retirada das instalacbes do canteiro, de todas as ferramentas, maquinarios,
entulhos, e de todos os materiais de qualquer natureza que porventura sobrem e nao
forem de interesse, para reaproveitamento, deixando assim as dependéncias da obra
livres de qualquer obstrucéo.

Obs.: O canteiro de obras devera ser mantido sempre limpo e organizado.

Papanduva, Setembro de 2014



