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Responsável Técnico: ESCALA

DATA

ARQUIVO ELETRÔNICO

EMPREENDIMENTO

DADOS DA OBRA

LOCALIZAÇÃO

PROJETO

DADOS DO PROJETO

FASE DO PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHA

2/2

DADOS DO PROJETO

INSTRUÇÕES

ENGENHARIA ELÉTRICA JK       

SPDA_Baixada

MAIO/2014------

ENG. ELETRICISTA JEFFERSON KESSIN GERALDI CREA 116074-0

Responsável Prefeitura Municipal:

Prefeitura Municipal de Papanduva

 CNPJ 83.102.533/0001-01

Jefferson Kessin GeraldiFinal

São Cristovão, Papanduva - SC

Ginásio São Cristóvão

SPDA/ALARME

10,5cm
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FOGO

FALTA DE ENERGIA

OU FUSÍVEL

DEFEITO NA ALIMENTAÇÃO

DOS DETECTORES

DEFEITO NA BATERIA

FALTA DE ENERGIA

SIRENE GERAL 

DESLIGADA

DEFEITO/FALHA

SIRENE GERAL 

PÂNICO

BIP DEFEITO

RESET

PROCEDIMENTOS

VERIFIQUE A ORIGEM DO DEFEITO

DESLIGUE A CHAVE BIP DEFEITO

CHAME O TÉCNICO

PADRÃO DE ENTRADAS  P/ CORPO ÚNICO

B C LBE LRLL TBT X

ESQUEMA DE MONTAGEM

MODELO CORPO ÚNICO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

CONDULETE TIPO "TB" 

 Ø3/4" ( METÁLICO )

Ø3/4" ( METÁLICO )

CONDULETE TIPO "C" 

ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø3/4"

EMBUTIDO NA ALVENARIA

RÍGIDO Ø3/4" APARENTE

ELETRODUTO METÁLICO

DETALHE DE INSTALÇÃO

Ø3/4" ( METÁLICO )

CONDULETE TIPO "T" 

E ELETRODUTOS

DETALHE DE CONDULETE METÁLICO

(DESENHOS ILUSTRATIVOS)

-POSSUEM CORPO E TAMPA DE ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO DE ALTA

 RESISTÊNCIA MECÂNICA E Á CORROSÃO;

-PARAFUSOS EM AÇO ZINCADO BICROMATIZADOS (FIXAÇÃO TAMPAS);

-TAMPAS INTERCAMBIÁVEIS COM OUTROS MODELOS EQUIPADOS COM

 TOMADAS, INTERRUPTORES, ETC.;

-ACABAMENTO EM EPÓXI-POLIÉSTER


