
ÁREA DA OBRA =   1.058,93 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO = 25,76% 
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Proprietário 

Circulação

Arquibancada

Planta Baixa - Distribuição da Rede de Esgoto
Escala 1/100

Arquibancada

Área: 1.058,93 m²
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RALO SIFONADO

H HIDROMETRO

FILTRO ANAEROBIO

FOSSA SEPTICA

FA
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CANALIZACAO DE AGUA FRIA

REDE DE ESGOTO SUBTERRÂNEA

REDE DE ESGOTO (INCLIN. MIN. 2%)

CAIXA DE INSPECAO 50x60
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FILTRO ANAEROBIO
SUM

AL
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ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA DO HIDÔMETRO

COLUNA DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

Altura recomendada para os pontos de utilização

Lavatório

Chuveiro

Válvula de descarga

Aparelho
Altura do ponto (cm)

110

220

60
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%

100

Declividades mínimas

Ø (mm)

40

50

75

LEGENDA

HACHURA INDICANDO OBRAS FUTURAS E QUE NÃO SERÃO
CONSIDERADAS NESTA PRIMEIRA ETAPA.

ÁREA DO LOTE = 4.110,91 m²   
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RUA ANTÔNIO VICENTE GONÇALVES
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GINÁSIO

DESTINO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

1/1000

BOCA DE LOBO EXISTENTE
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Considerando que nas ruas do entorno do terreno que receberá o ginásio possuem revestimento primário

e não possui rede pluvial subterrânea existente, apenas superficial, futuramente receberá pavimento adequado 

tendo em vista a relevância e prosperidade que o ginásio trará para o bairro, as águas pluviais serão 

lançadas no terreno natural de forma a seguir o curso atual até atingir a boca de lobo existente. 
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Segue para rede pluvial principal existente

2

Depósito de

Material Esportivo

320x90/p=210


