VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

PORCA INOX

REF..TEL— 5314

ARRUELA DE PRESSAO/

A LARGURA

RECOMENDADA
£ 300mm

A PROFUNDIDADE
MINIMA E 500mm

CABO DE COBRE NU
50mnt

DETALHE DA VALA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 1

SEM ——ESCALA

ESTRUTURA
METALICA

REF.:TEL-5150

SEXTAVADA 1/1\

ARRUELA LISA ABA LARGA
INOX 1/4" REF.:TEL—5305

INOX REF.:TEL—5329
REF.:TEL-5311

CABO DE COBRE Nl/

35mm REF..TEL-5735

\)ABO DE COBRE NU 50mm*

TERMINAL DE COMPRESSAO

PARAFUSO SEXTAVADO EM

SEGUE PARA MALHA DE ATERRAMENTO

\Q\

\\\
') EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50—5 TEL—905611)
(CARTUCHO N*115 TEL—999115)

(ALICATE Z—201 TEL—998201)

DETALHE DA CONEXAO DE
ESTRUTURAS METALICAS

10,5cm

CABO DE COBRE NU
50mnt TEL-5750
PROVENIENTE DA DESCIDA

(MOLDE HCL 5/8.50-5 )
(CARTUCHO N*115 )
(ALICATE Z—201 )

CABO DE COBRE NU 50mm?
TEL—5750 PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

85/8” x 2,40m

SOLDA EXOTERMICA:

DETALHE DE CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 2
SEM —ESCALA
N '
BARRA CHATA DE ALUMINIO Tp
7/8" x 1/8" x 3m TEL=771\| ®

ACIONADOR MANUAL

DETALHE — 6
SEM  ——ESCALA
(&
L0
o
i 4
ACIONADOR DO TIPO

QUEBRA—VIDRO "PUSH BUTTON"
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Ui

VIDRO (2mm max.)

°o_ o

QUEBRE O VIDRO
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| EMERGENCIA |

ANSCRICAO INSTRUINDO
O SEU USO

EM COR VERMELHA

\FERRAMENTA PARA AUXILIAR

A QUEBRA DO VIDRO FIXADA
NA PAREDE OU NO ACIONADOR

PISO ACABADO

DE 120 A 150cm

DETALHE DO ACIONADOR
ALARME PUSH

DETALHE — 10

SEM ——ESCALA

DE 120 A 150cm

CABO DE COBRE NU
50mm? TEL—5750

PARAFUSSO DE FENDA EM
ACO INOX REF.: TEL—5333

A EMENDA E FEITA A CADA 3 METROS,
COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA MECANICA
TEL—-5320 E 2 PORCAS TEL-5315

TERMINAL DE COMPRESSAO
REF.:TEL—5150

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
#300mm ABA LARGA

CAIXA DE INSPEGAO
SEM TAMPA ¢300 x 400

DETALHE DA CAIXA

INSPECAO TIPO SOLO

DETALHE 3

SEM ——ESCALA

BUCHA DE NYLON

Nn

CONEXAO DA DESCIDA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO COM O ATERRAMENTO

DETALHE 7/
SEM ——ESCALA
o W
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PISO ACABADO

AN _4

BUCHA DE NYLON
Nﬂ

8

8

-
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SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE CCH 50-2 )
(CARTUCHO N°32 )
(ALICATE Z—200 )

N/

I

]

50mnt

CABO DE COBRE NU
50mnt

DETALHE DE SOLDA

EXOTERMICA ENTRE CABO

DETALHE 4

SEM ——ESCALA

PARAFUSO SEXTAVADO EM ACO INOX

/?OSCA SOBERBA M6 x 45mm

BARRA CHATA DE ALUMINIO
3/4" x 1/4” x 3m

PARAFUSO CABECA CHATA EM ALUMINIO
81/4” x 7/8”

PARAFUSO SEXTAVADO EM ACO INOX
ROSCA SOBERBA M6 x 45mm

DETALHE DE FIXACAO E CONEXAO
DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO

DETALHE 8

CABO DE COBRE NU

CONDULETE TIPO "TB"
@3/4" (METALICO)

&5

N

ARRUELA LISA EM AGO

INOX 81/4” "\

DETALHE DE FIXACAO DE

TERMINAL AEREO DE BARRA
CHATA DE ALUMINIO

3/4" x 1/4” x 280mm

REBITE TIPO POP EM ALUMINIO
81/4” x 35mm

A ARRUELA DE BORRACHA DEVER
SER INSTALADA ENTRE A BARRA

(SIKAFLEX OU SIMILAR)
PARA MELHORAR A VEDAGAO

BARRA CHATA EM ALUMINIO
3/4" x 1/4" x 3m

BARRA CHATA E

TERMINAL AEREO NA TELHA CALHETAO

SE

DETALHE 5

M ——ESCALA

CAIXA METALICA P/ EMBUTIR COM TAMPA

/270x 20 x 14 cm (DIMENSOES MINIMAS)

CHATA E A TELHA. APLICAR POLIURETANO

ISOLADOR DE
BAIXA TENSAO
TERMINAL DE
PRESSAO #16mm2 \\ 5
© |©
/ o
PLACA DE COBRE
C co 7 1
(150 x 50 x 6)mm

/ﬂﬂ

RESERVA

CABO DE COBRE NU #50mm2
INTERLIGA SPDA

xABO DE COBRE ISOLADO #16mm2

VAI AO ATERRAMENTO DO QUADRO DE
DISTRIBUIGAO DO GINASIO

RESERVA

DETALHE 09
DETALHE DA CAIXA DE EQUALIZACAO (LEP)

t ~~__PARAFUSO
i
i
i

TAMPA
VARIA CONFORME
A UTILIZAGAO

DADOS DA OBRA
VARIA CONFORME oS o

A UTILIZAGAO EMPREENDIMENTO

Ginasio Sao Cristovao

LOCALIZACAO

DETALHE DA CENTRAL

ALARME
DETALHE — 11
SEM ——ESCALA

CONDULETE TIPO "T"
@3/4" (METALICO )
ST~C
) (
2 N
p) N 7,
,’) N
“\ , NS
%) s
I ELETRODUTO METALICO
! RIGIDO @3/4" APARENTE
| .
ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4"
EMBUTIDO NA ALVENARIA
CONDULETE TIPO "C"
a3/4" ( METALICO )
Iv
DETALHE DE INSTALCAO
PADRAO DE ENTRADAS P/ CORPO UNICO
B C E LB LL LR T B X
CARACTERISTICAS E APLICAGAO
-POSSUEM CORPO E TAMPA DE ALUMINIO SILICIO INJETADO DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO;
-PARAFUSOS EM AGO ZINCADO BICROMATIZADOS (FIXAGAO TAMPAS);
-TAMPAS INTERCAMBIAVEIS COM OUTROS MODELOS EQUIPADOS COM
TOMADAS, INTERRUPTORES, ETC.;
-ACABAMENTO EM EPOXI-POLIESTER
DETALHE — 12

DETALHE DE CONDULETE METALICO

E ELETRODUTOS

Sao Cristovao, Papanduva - SC

DADOS DO PROJETO

PROJETO
SPDA/ALARME

FASE DO PROJETO

Final

RESPONSAVEL TECNICO

Jefferson Kessin Geraldi

Responsavel Prefeitura Municipal:

MODELO CORPO UNICO

(DESENHOS ILUSTRATIVOS)

Prefeitura Municipal de Papanduva
CNPJ 83.102.533/0001-01

Responsavel Técnico:

ESCALA

ENG. ELETRICISTA JEFFERSON KESSIN GERALDI CREA 116074-0

FOLHA

2/2

DATA

MAIO/2014

INSTRUGOES

COM_AUTORIZA

NUNCA TIRAR MEDIDAS EM PLANTA, ANTES DE EXECUTAR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. PEQUENAS ALTERAGOES NA EXECUGAO PODERAO SER FEITAS
8A0 E SUPERVISAO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL E DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS, TODAVIA MUDANGAS DIMENSIONAIS
DE PORTE NAQ DEVEM SER EXECUTADAS SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO PROJETISTA.

ENGENHARIA ELETRICA JK

RUA JONH KENNEDY, 116 — SUBSOLO — FONE (47) 9107—-6610 — CEP 89370—000 — PAPANDUVA — SC — engenhariajk@gmail.com.br

CODIGO DO DOCUMENTO  /
SPDA_Baixada

ARQUIVO ELETRONICO

& PAPEL RECICLAVEL

TODOS OS DIREITOS SAO RESERVADOS A ENGENHARIA JK. SENDO PROIBIDA SUA COPIA PARCIAL OU TOTAL BEM COMO O USO NAO AUTORIZADO




