MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:
Pavimentagao dos Passeios na Avenida Papa Joao XXIII

Area:

3.529,96 m.?

Contratante:
Prefeitura Municipal de Papanduva - SC

Local:
Bairro Centro, Papanduva

Data:
Janeiro/2016



Especificagoes gerais:

Apresentacdo:

Este relatério tem por objetivo estabelecer as bases fundamentais para a
elaboracdo e apresentacdo do projeto final de Engenharia para pavimentacédo de
passeios da Avenida Papa Joao XXIll, em Papanduva/SC.

O presente tem por objetivo relatar e descrever as atividades levadas a termo,
bem como as solugbes e respectivas metodologias adotadas no Projeto de
Pavimentagao de passeios e sinalizacio viaria.

Informativo do projeto:

Os materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e
quando omisso nessas especificagdes, de acordo com as recomendagdes e
especificacdes dos fabricantes.

A fiscalizagdo nao desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade
pelos atrasos, construgdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da
legislagao vigente e na forma deste documento.

A fiscalizagdo podera exigir da EMPREITEIRA a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para a
execucao das tarefas, bem como habitos de conduta nocivos a boa administragao
do canteiro.

E expressamente vedada a manutencdo no canteiro de obras de qualquer
material ndo especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser
rejeitado pela FISCALIZACAO.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas
dimensdes medidas em escala prevalecerao, em principio, as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, consultar, por
escrito ao profissional responsavel pelo projeto.

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servicos a serem

executados em todos os seus detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de



execugao, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e acabamento final dos
servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra.

A EMPREITERA deve coordenar os servigos para que seja concluido dentro
do prazo estabelecido, conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

Todos os servigos deste memorial deverao ficar perfeitamente executados
pela EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As duvidas ou omissdes dos
servigos e/ou materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de responsabilidade da
EMPREITERA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executd-lo as suas
expensas para perfeita conclusao dos servicos.

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade
obedecendo rigorosamente a especificagao, inclusive na sua aplicagdo, sendo seu
emprego sujeito a aprovacgédo da FISCALIZACAO.

A EMPREITERA deve substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho
de seu fornecimento que durante o prazo de cinco dias, a contar da data de entrega
dos servigos, vir a apresentar defeitos decorrentes de fabricagdo ou ma instalagao.

Todo servigo considerado inaceitavel pela fiscalizacdo devera ser refeito a
custa do proponente.

A FISCALIZACAO em nada eximira a proponente das responsabilidades
assumidas.

Obrigacdes da contratada:

Executar os fornecimentos de acordo com os projetos, especificacoes ,
cronograma, critérios técnicos e procedimentos compativeis com a natureza dos
mesmos. Devera respeitar os Normas Técnicas Brasileiras no que tange ao
fornecimento de materiais e procedimentos para execug¢ao de obra.

Selecionar e mobilizar seus empregados, em quantidade e qualidade
compativeis com a natureza dos fornecimentos, comprometendo-se a utilizar
técnicos especializados com experiéncia nesse tipo de trabalho.

Colocar a disposicdo da CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO todas as
informacdes e documentacdo técnica e administrativa, necessarias para que a
CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO exerca o direito que lhe é inerente de



acompanhamento e verificagdo da conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos os
ensaios normativos de verificacdo de materiais e servicos e apresenta-los a
fiscalizacdo. Manter a CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO tempestivamente
informada sobre qualquer evento que possa comprometer, no todo ou em parte, a
execucao dos Fornecimentos.

Todos os pregos especificados no orgamento compreendem todos os custos
diretos e indiretos necessarios a perfeita execugdo dos servigos, como material
(inclusive perdas, empolamentos de material, etc.), mdo de obra, despesas com
administracdo, equipamentos de seguranga, de sinalizagao, tributos e outros.

Providenciar os registros e pagamentos dos tributos exigiveis, referentes a
execugao dos servigos, junto aos orgados competentes, e comprovando
mensalmente tais pagamentos por ocasiao do envio dos documentos de cobranga e
sempre que exigido pela CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO, comprometendo-
se, ainda, a indenizar a CONTRATANTE por todos e quaisquer 6nus decorrentes de
eventual autuacao.

Respeitar rigorosamente a legislagdo concernente ao meio ambiente,
de ambito federal, estadual e municipal, vigente no periodo da execug¢do dos
Fornecimentos, por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela CONTRATADA na
execucao dos Fornecimentos.

Zelar pela seguranga, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao
pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execug¢ao dos
servigcos, prestando assisténcia médica e hospitalar, bem como a de primeiros
socorros a seus empregados em casos de acidente de trabalho.

Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem,

todos os equipamentos de protegdo individual (EPIs) necessarios a seguranga dos
mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas @ Segurancga, Higiene e
Medicina do Trabalho, previstas na legislagao em vigor.

Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos
responsaveis técnicos pela execugcido dos Fornecimentos.

Colocar placa de obra nas dimensbes e especificagcbes conforme exigéncias

do Governo Federal.



1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Placa de obra: devera ser capaz de resistir intempéries, durante o
periodo da obra, e possuir as proporcdes e especificagdes conforme
exigéncias do Governo Federal, com a dimens&do de 1,25x2,00 metros. A
placa devera ser fixada no terreno em local indicado pelo fiscal da obra,

apoiada em estrutura de madeira.

1.2 Remogao de cobertura vegetal: realizar a limpeza geral do terreno com
a remogao de vegetacbOes e de todos os tipos de impurezas que possam

prejudicar a execugao das obras.

1.3 Demolicdo das calcadas existentes em concreto: deverdo ser
demolidas as calgadas existentes em concreto que estdo quebradas. Estas

serao destinadas em rua proxima, a cerca de 1800 a 2000 metros.

Obs.: Em todas as demoligdes de pisos, o material devera ser fragmentado a
ponto de poder ser removido manualmente ou no maximo com o emprego de
equipamento mecanico de carga. Na medida do possivel, os fragmentos
deveréo ser deixados no local onde forem demolidos desde que ndo obstruam
a circulagcado de pedestres e ndo oferegcam riscos a terceiros. Caso contrario,
deverdo ser carregados imediatamente. Quaisquer reparos em outras
estruturas e/ou pisos danificados, sendo em via publica ou a terceiros,
ocorrerao por conta da CONTRATADA, que devera repara-los imediatamente,

sem Onus para a Prefeitura Municipal de Papanduva.

1.4 Remoc¢ao das calgadas em lajotas de concreto: deverédo ser retiradas
as calgcadas existentes em lajota de concreto que apresentam ma
conformacao e pecas danificadas. Estas serdo destinadas em rua préxima, a
cerca de 1800 a 2000 metros, para posterior reutilizagdo. As pecgas que



apresentarem condi¢des duvidosas ou insatisfatérias serdo descartadas em

bota-foras.

1.5 Remocao de pedra portuguesa: deverdo ser retiradas as calgadas
existentes em pedra portuguesa. Estas serdo destinadas em rua proxima, a

cerca de 1800 a 2000 metros, para posterior reutilizagao.

1.5 Carga manual e transporte de entulho: carga e transporte de material
originado pela demolicdo das calgadas em concreto com caminhao
basculante, e distancia média de transporte 1800 a 2000m. Apds a retirada
das lajotas, deve-se remover uma camada de solo, na espessura de 10cm;

Destinados em bota-foras.

1.6 Corte em calgcadas de concreto para a execugdo da faixa tatil e
rampas: devera ser utilizada uma cortadora de piso com motor a gasolina,
com disco de corte diamantado para o corte do concreto. Deve ser
inicialmente marcado o tragado de corte para que este seja realizado de

forma correta.

DRENAGEM

2.1 Remoc¢ao de meio-fio danificado: Deverdo ser removidos os meio-fios
que estdo danificados e desalinhados nas passagens do canteiro central.
Apds a remogao deverdo ser executados novos meio-fios devidamente
alinhados e fixados. As pecas que estiverem em boas condicbes serao
armazenadas em local adequado para posterior reutilizacdo. Ja as que
apresentarem condi¢des duvidosas ou insatisfatorias serdo descartadas em

bota-foras.



2.2 Escavacao e acerto manual para execu¢ao de meio-fio: devera ser
realizada escavacgao pelo lado do passeio, na faixa de 45 centimetros de
largura, para a realizacdo da execugao e acerto de meio-fios em trechos que

estes se encontram desalinhados, ou enterrados.

2.3 Execugao de meio-fio: Deverdo ser executados meio-fios moldados in
loco para a execugao das calgcadas. O concreto das pecas devera ter uma
resisténcia caracteristica aos 28 dias fck =2 15 MPa. Estes devem ser
executados em alinhamento adequado, e no minimo receber aterro
compactado pelo lado do passeio para posteriormente ser realizada a
execugao do piso em lajotas paver.

Nao estdo previstos meio-fios entre o leito da via e a calgcada, pois a
execugao esta prevista em outro projeto, mas sim entre o passeio e os lotes
que nao possuem muros ou outros elementos que fagam o travamento do

piso intertravado.

Obs.: O projeto ndo indica de forma precisa os locais em que devem ser
realizados a execugdo dos meio-fios. As quantidades apontadas no
orgamento possuem valores considerando margem de erro para mais,
visando garantir que toda a extensao de meio-fios no trecho abrangente pelo

projeto apresente-se ao final da obra de maneira adequada.

PAVIMENTAGCAO DE PASSEIOS

2.1 Reaterro e compactacao para subbase do passeio: antes da execugao
da base de areia, deve-se proceder com o reaterro e a compactacao da
subbase dos passeios, com o uso de placa vibratéria. De forma que a

subbase fique plana e com boa compactacéo.



3.2 Recomposicao, reparos e conformagado das calgcadas em lajotas:
recomposigao das lajotas de concreto que estdo desniveladas sobre colchao
de areia, rejuntadas, e com aproveitamento das pegas. Em locais em que ha
falta de lajotas deverdo ser reutilizadas as pecgas, que apresentem boas
condigbdes, que foram retiradas para a execugado da faixa tatil, ou de outros
locais em que estéo previstas a remogao total das lajotas.

3.3 Piso cimentado: as rampas para acesso de cadeirantes nos passeios
sera executado com cimento traco 1:3 cimento/areia, acabamento liso e
espessura de 3,5cm. Ele sera feito com argamassa de preparo manual, e tera
inclinacdo conforme projeto. No total, serdo executadas 76 rampas, com

tamanho 1,80m x 1,20m cada uma.

3.4 Passeios em bloco de concreto intertravado: os passeios projetados
serdao executados com blocos intertravados de concreto, do tipo paver
retangular, dimensbées 10x20cm,e terdo espessura de 8,0cm (oito
centimetros). Os blocos serdo assentados sobre a areia média, que sera
espalhada com espessura de 8,0cm. A areia somente sera colocada apods o
reaterro e a compactagao da sub-base. A espessura final de sua camada
devera ser de 8,0cm.

As calgadas devem apresentar inclinagao de 2% no sentido transversal
em direcdo ao meio-fio e a sarjeta para escoamento de aguas pluviais. Isso
significa que a cada metro de calgada construida em direcdo a rua, deve
haver declividade de 2,0cm.

Durante a colocagdo das pegas, as mesmas nao poderdo obstruir
quaisquer tampas, grelhas, camaras de inspeg¢do, nem formar degraus ou
ressaltos, sendo que nenhum degrau podera ser feito na calgada.

Os blocos serdao assentados com juntas regulares de 3,0mm de
espessura, feitas com espagadores e mantidas por linhas longitudinais e
transversais esticadas. O corte das pecas devera ser feito com serra circular,
munida de disco abrasivo. Todas as pecgas trincadas deverao ser substituidas.



Apos o assentamento, proceder com compactagcao de vidro-compactador, ou
placa vibratdria, pelo menos 2 vezes, em dire¢gdes opostas, com sobreposigao
de percursos. Por fim, apds a colocagao do paver sobre o leito de areia, fazer
o rejuntamento das pegas com areia fina, grdos menores que 2,5mm, bem
seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto em camadas
finas, utilizando vassoura, até preencher completamente as juntas, sempre

completando o servico com passagem de placa vibratéria.

Obs.: Os blocos de concreto (paver) devem estar em conformidade com as
normas brasileiras NBR-9780 e NBR-9781, sem apresentar fissuras, vazios,
bordas quebradas ou rebarbas, devem ter cantos e cor uniforme, com
pigmentos que resistam a alcalinidade do cimento, a exposicdo aos raios
solares e as intempéries. Estes também devem apresentar certificado
ISO9000 do Inmetro ou IPT de qualquer uma das universidades publicas
federal, estadual ou sistema Acafe, ou, apresentar procedimentos de ensaios
a serem efetuados, concomitantes a obra, de forma a garantir que as lajotas
de concreto simples a serem utilizadas na obra atendam as normas

brasileiras para revestimento de passeio publico.

3.5 Lajota tatil: a orientacdo para deficientes visuais, nos passeios, sera
através de lajotas tateis de concreto pré-fabricadas, com tamanho das pecgas
de 30x30cm. Essa faixa sera com textura diferenciada, com relevo tronco-
cbnico (tipo pastilhado).

A colocacéao do piso tatil de alerta e do piso tatil direcional deve seguir
as especificagdes da NBR 9050:2004, e da Lei Complementar n.° 103 de 23
de agosto de 2010.

Deveréao ser colocados pisos de alerta antes de todas as entradas de

veiculos e dispositivos que apresentem riscos a seguranga do pedestre.

4. SERVICOS COMPLEMENTARES



4.1 Limpeza de superficies: devera ser realizada a limpeza com jato de alta
pressao de ar e agua das calgadas existentes em concreto e lajota. Nao deve
ser direcionado o jato as juntas, evitando assim a perda de areia de selagem.
Depois da limpeza, é necessario verificar as juntas e, se for preciso,
aplicar areia para preenché-las e varrer com vassoura de cerdas duras para

garantir que nenhuma peca se soltara.

DISPOSIGOES FINAIS

Para ter o recebimento final da obra, a mesma devera estar quite com
todas as exigéncias legais, a fim de atender a lei de licitagdo, principalmente a
quitacdo do INSS referente a obra contratada. Qualquer dado omisso deste
memorial descritivo fica por conta das exposi¢cdes graficas do projeto
arquitetbnico ou pela orientagcdo do departamento de Projetos da Prefeitura
Municipal, bem como projetos suplementares quando assim se fizerem
necessarios.

Apods o término dos servigos a obra devera ser deixada em condigdes
de pronta utilizagdo. OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra
deverdo submeter-se a aprovagao da fiscalizacdo de obras da Prefeitura
Municipal.

A fiscalizagdo da obra sera feita pelo setor técnico da Prefeitura
Municipal em todas as etapas, liberando para as execugdes. Qualquer
modificacdo deste memorial descritivo, a executante, sem a prévia
autorizag&do do departamento técnico da Prefeitura Municipal, a mesma ficara
sujeita e demolicdo e re-execugado da obra, sem custos a Contratante, bem
como o cancelamento das liberagdes dos recursos. A qualquer momento, que
a fiscalizagcdo entender, que os materiais e técnicas empregados nao

condizem com o memorial descritivo e poderdo vir a apresentar problemas, a



obra automaticamente sera interditada. Até ficar comprovadas a qualidade e
resisténcia dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais.

Durante o andamento da obra até o seu recebimento final, a
executante ficara responsavel pela conservagéo e prejuizos contra terceiros
se assim ocorrer.

Responsavel técnico:

Papanduva, 25 de Janeiro de 2016



