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PLANTA BAIXA PAV. TERREO — ESCALA 1:100

LEGENDA DO SPDA

— ——— Subsistema de captores ndo naturais: Fita de aluminio 7/8" x 1/8"
(70mm2), instalagdo aparente sobre a cobertura.

—— — — Subsistema de aterramento ndo natural: Cabo de cobre nu 50mm2
enterrado a 50 cm de profundidade e afastado aproximadamente 1
metro da edificagdo. Ver detalhes na prancha PI-03/03.

| | Ponto de conexdo: a) entre cabos de cobre; b) entre fitas de alumfnio;
—e— —+4— ¢) entre cabo de cobre e fita de aluminio; d) entre fita de aluminio e
| [ estrutura metdlica; e) entre cabo de cobre e estrutura metalica.

BEP| Caixa do Barramento de Equipotencializagdo Principal (BEP).

Eletroduto de PVC rigido, bitola especificada.

BEP &4 Cabo de cobre nu, se¢do 50mm2, interligando a caixa BEP com a
#50/nu malha de aterramento. Cabo embutido em eletroduto de PVC rigido
de 917,

HTO1 '||_ Haste de aterramento, tipo cobre—ago, 2,40m / ¢ 5/8”, alta camada.
NGmero de identificogéo: haste de terra 01. A conexdo dos cabos de
cobre nu de #50mm?* nas hastes deve ser com solda exotérmica.

fita de aluminio 7/8” x 1/8" instalada diretamente sobre a parede da
edificagdo, ou especificado na descida. A 2,5 metros do piso acabado
a descida seré executada com cabo de cobre nu de 50mm?, protegido
em eletroduto de PVC rigido de @ 1", fixado na parede com no mfnimo
cinco abragadeiras tipo "U” reforgada.

D;gl/ Subsistema de descida ndo natural do SPDA: quando ndo especificado,

DEO1 NGmero de identificagdo da descida do p@ra—raios (natural ou ndo
natural): descida 01.

/N Sentido da inclinagdo do telhado.
Terminal aéreo TAO1, captor ndo natural constituido por uma fita

(e)TAO1  de aluminio 7/8” x 1/8", com comprimento H=0,30m, interligado
H=0,50m g0 subsistema de captores da edificagdo.

O Caixa de inspegdo de aterramento, tubo de PVC ¢ 25mm (minimo).
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