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FORMA E ARMADURAS DAS SAPATAS
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Estribo # 4,2mm cada 12 cm

Obs. : Seccao e ferragem continua para todas as
vigas de baldrame
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FORMA DAS VIGAS SUPERIORES
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DETALHE DA EXECUCAO DAS CALCADAS

SEM ESCALA

CONTRAPISO CONCRETO espessura = 6,0 cm
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Obs. : Seccgao e ferragem continua para todas as

vregas e contravergas

As vergas e contravergas devem se estender por 20
cm para cada lado das portas e janelas.
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SECCAO E ARMADURA DAS VIGAS da LAJE
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Obs. : Secgao e ferragem continua para todas as
vigas na altura da laje
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SECCAO E ARMADURA DOS PILARES 0
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SECCAO E ARMADURA DAS VERGAS ,CONTRAVERGAS e
CINTAS DE COROAMENTO DOS OITOES. o
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Estribo # 4,2mm cada 12 cm

SEM ESCALA

ATERRO APILOADO EM
CAMADAS DE 20cm (MAXIMO)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3 COM ADITIVO HIDROFUGANTE

LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA MINIMA 4 cm
TRACO 1:3:3

DETALHE DA EXECUCAO DE BALDRAME ,
ALVENARIA DE EMBASAMENTO E PISO

ESTATISTICA
ZONA DE Ooc_u>0>0 ZR - ZONA RUAL
INSCR. IMOBILIARIA
AREA DO TERRENO 2.880,00 m?
EDIF. EXISTENTE 224 .37 m?
AREA A CONSTRUIR 68,47 m?
AREA FINAL 292,84 m?
TAXA DE Ooc_u>o>o FINAL 10,168 %
COEF. DE APROVEITAMENTO 0,10168

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
SECRETARIA DA EDUCACAO

TIPO PROJETO:

OBSERVACOES IMPORTANTES

- ALTERAGCOES DO PROJETO OU AMPLIAGOES SEM O CONHECIMENTO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS SERAO CONSIDERADAS QUEBRA DE CONTRATO E SERA CANCELADO O DOCUMENTO DO CREA/CAU E COMUNICADA A PREFEITURA MUNICIPAL.

- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NA OBRA E QUALQUER COTA QUE NAO ESTEJA ESPECIFICADA DEVE SER CONSULTADA COM OS RESPONSAVEIS TECNICOS. NAO UTILIZAR ESCALIMETRO.

- SALVO INDICAGAO NO PROJETO, TODAS AS JANELAS DEVERAO SER CENTRADAS NAS PAREDES EM QUE SE ENCONTRAM.

- SALVO INDICAGAO NO PROJETO, TODAS AS GOLAS ( BONECAS ) DAS PORTAS SERAO DE 10 cm.

- ANTES DE CONCRETAR QUALQUER ELEMENTO DE FUNDAGAO OU ESTRUTURA , SOLICITAR E AGUARDAR A VISTORIA E LIBERACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

- EM SE TRATANDO DE REFORMA OU AMPLIACAO, TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA E EM CASO DE DUVIDAS OU DIVERGENCIAS , CONSULTAR OS RESPONSAVEIS.

APROVACOES

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EDIFICACAO NAO
SERA SOBRE AREA DE PRESERVAGAO PERMANENTE.

FUNDAGCAO E ESTRUTURA

REF.:

Planta do Baldrame;
Planta da Laje,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC

CNPJ 83.102.533/0001-01

Responsdvel Técnico

Josemar Luiz Furtado
Engenheiro Civil - CREA SC 23.942-9

Visto do Empreiteiro

Cﬁ__._N>nﬁlNO ESC. Armadura de sapatas, LOCAL/DATA:
INDICADA Vigas e Pilares; PAPANDUVA -SC, MARCO 2016
mwoo_.>w Detalhes de execugdo
AREAS Proprietario FOLHA
CONFORME QUADRO
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