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APRESENTACAO

O projeto de drenagem visou dotar as vias de dispositivos capazes de coletar e conduzir
adequadamente as 4guas que incidem sobre a mesma.

As presentes especificagdes tém como objetivo, fornecer informacgdes para a execugao
de Servicos de PAVIMENTACAO ASFALTICA e DRENAGEM PLUVIAL com éarea total de
1.283,42 m? na Rua Eugénio Sidorak, localizada no Bairro Centro, conforme imagens abaixo.

Figura 01: Rua Eugénio Sidorak

Fonte: O autor

Imagem 01: Rua Eugénio Sidorak

20/09/20_2_2 16:03

Fonte: O auor



DISPOSICOES PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes
neste memorial descritivo e em consonéancia a planilha orcamentaria quantitativa fisico-
financeira e projeto arquitetonico.

E de responsabilidade da CONTRATADA/EMPRESA, o fornecimento de todos os
materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra de primeira linha necesséaria ao
cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se no projeto basico fornecido bem
como no respectivo memorial descritivo, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT,
CREA e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servicos, bem como a
terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0S seus respectivos
proprietarios as suas plenas expensas.

Nenhuma alteracdo nas especificacfes podera ser feita sem autorizagdo por parte da
Fiscalizacao responsavel, que podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os

itens que compde o projeto basico.

INSTALACAO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

Periodicamente a obra devera ser limpa, sendo procedida a remocao de todos os entulhos
e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos.
A contratada seré responséavel pelo fornecimento e fixagdo da placa de obra caso exigida

pela legislacdo do CREA e demais 6rgéos de fiscalizagéo.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de Obra

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientacdes contidas no manual do Governo Estadual. Elas deverdo ser
confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas fixadas em estrutura de madeira
e, material resistente as intempéries. Tamanho de (3,0 x 1,0 m).

As informacdes deverdao estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou
adesivagdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informagfes deveréo ser pintadas a

Oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As



placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Recomenda-se
que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade
do padrdo das cores, durante todo o periodo de execuc¢éo das obras.

2.0 - TERRAPLANAGEM

2.1 - Regularizag&do e Compactacao de Subleito

Esta especificacdo aplica-se a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a
terraplanagem concluida.

Regularizagédo € a operacdo que é executada prévia e isoladamente na constru¢do de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, guando necessério, transversal
e longitudinalmente. O grau de compactacao devera ser no minimo, 80% em relagdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida na energia do Proctor Intermediario. Sao indicados
0S seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizagdo: motoniveladora com
escarificador; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro ou liso vibratério. Os equipamentos de
compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e
poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizacao.

2.2 - Escavacédo Carga e Transporte de Material de 12 Categoria

S&do segmentos cuja implantagcéo requer escavacao do terreno natural, ao longo do eixo
e no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definem a plataforma de Projeto. No
método executivo, as operacdes de corte compreendem:

e Escavagcdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto Geométrico. Devera ser escavado para que o greide
pavimentado esteja com a mesma elevacdo do nivel do greide original da rua, ou com
pequena elevacdo do mesmo, conforme projeto geomeétrico. Devera ser escavado a uma
profundidade média de 39 cm.

Os materiais escavados deverdo ser transportados para locais previamente indicados
pela fiscalizag&o, de forma a n&o causar transtornos, provisérios ou definitivos, a obra. Serédo
empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com outros

equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. O material podera ser



reutilizado para o aterro dos passeios. A operacao incluira, complementarmente, a utilizacao

de tratores e motoniveladoras, manutengéo de caminhos de servigo e areas de trabalho.

3.0 - DRENAGEM PLUVIAL

3.1 - Escavacdo Mecanizada de Vala

A abertura da vala é realizada com a ajuda de uma retroescavadeira, cujas caracteristicas
devem ser adaptadas ao didmetro do tubo, ao meio e a profundidade do assentamento. A
largura da vala é em funcdo do DN e da natureza do terreno, ou seja, sera igual ao diametro
externo do tubo acrescido de 15 cm para todos os diametros.

As escavacOes deverdo propiciar depois de concluidas, condi¢cdes para montagem das
tubulacbes em planta e perfil e caixas em geral.

Todas as drenagens previstas deverdo seguir rigorosamente o0 projeto quanto aos
didmetros especificados em projeto.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva,
vazamento de lencol freético.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através
de esgotamento, para ndo prejudicar 0s servi¢os, ou causar danos a obra. O esgotamento se
necessario podera ser utilizado ponteiras filtrantes.

As escavagOes acima de 1,25m deverdo ser escoradas a fim de preservar a vida e a
qualidade da obra. A execugdo das escavagOes implicard responsabilidade integral da
CONTRATADA pela sua resisténcia e estabilidade. O material utilizado para o escoramento
poderd ser em madeira ou outro equipamento previamente aprovado pela fiscalizagdo. O
recobrimento minimo dos tubos em concreto simples e em concreto armado devera ser de no
minimo 80 cm.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo
a oferecer condi¢cdes de seguranca as tubulagbes e bom acabamento da superficie, ndo
permitindo seu posterior abatimento. Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados
com material de primeira categoria, devidamente umedecidas até atingir a umidade 6tima, até

a compactacao ideal, de 80% do Proctor Normal, até a cota final do reaterro.

3.2 - Lastro de Vala com Preparo de Fundo

O fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade constante
em conformidade com a indicada no projeto, proporcionando apoio uniforme e continuo ao

longo da tubulagdo. O terreno do fundo das valas devera estar seco, sendo feita se
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necessario, uma drenagem prévia. O fundo das valas devera ser regularizado e possuir lastro
de areia com espessura minima de 5,0 cm para o perfeito assentamento dos tubos que serédo

do tipo macho e fémea.

3.3 - Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais

A rede coletora que ficard sob a pista sera constituida por tubos de concreto com sec¢éo
circular @ 400mm, classe PS1, tipo macho-fémea. A rede ndo serd executada com berco de
concreto. Os tubos deverdo ser assentados sobre a camada de areia ja executada.

A operacdo de colocacdo dos tubos se dara pela seguinte forma:

a) Instalacéo de tubos, conectando-se as bocas de lobo;

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, tragco 1:3 com aditivo que evite
a retracdo, conforme orienta a NBR 1564:2008.

c) Execucéo do reaterro com o proprio material escavado da vala;

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a prépria retro
escavadeira;

A tubulagdo nova serd interligada em tubulacgéo ja existente, anexa a Rodovia SC-477. A
tubulacéo existente possui tubulacdo com diametro de 40,0 cm, que segundo informacdes da
Prefeitura Municipal de Papanduva foi previamente dimensionada para receber a contribuicédo
da nova rede de tubulacéo.

3.4 - Reaterro Mecanizado de Vala com Retroescavadeira

O reaterro somente serd realizado ap0s liberagéo da fiscalizacdo, devidamente apiloado
manualmente até a cobertura dos tubos e, mecanicamente no restante, em camadas de no
maximo 0,25 m. Devera ser utilizado compactador de solos de percusséo (soquete) com motor
a gasolina 4 tempos, tipo placa vibratéria. Poderd ser empregado o material selecionado

durante a escavagdo, quando aprovado pela fiscalizagdo, ou material argiloso.

3.5 - Caixa para Boca de Lobo Simples

As caixas coletoras s&o do tipo boca de lobo, cujas dimensfes constam no projeto, as
profundidades séo variaveis dependendo da profundidade da tubulacdo e de seu diametro.
As obras abrangidas por esta especificacao tratam basicamente de dispositivo construido em

blocos de concreto preenchidos de concreto.



Escavacéo para a instalacdo das caixas ou bocas devera ser feita de modo a permitir a
sua execucao com espacos laterais suficientes. O fundo da cava, deveréa ser regularizado e
compactado mecanicamente de modo a garantir boa qualidade da fundacdo. Apds a
compactacao sera langado uma camada de concreto magro, na espessura de 5,0 cm de modo
a regularizar a superficie e melhorar as condi¢gfes da distribuicdo do carregamento do solo.
Sobre o lastro seréo erguidas as paredes da caixa ou boca de lobo. Os tubos que convergem
nas caixas deverdo estar assentados e fixados antes da execucéo das paredes das caixas de
passagem ou das bocas de lobo que os envolvem. Depois da execucao e o respectivo tempo
de cura dos mesmos serdo feitos os reaterros laterais das paredes. Apés a complementacdo
do reaterro serd feita a limpeza da caixa para remover todo o entulho caido no interior e que
possa vir a comprometer o escoamento, depois entdo serdo assentadas as tampas de

concreto indicadas no projeto.

3.6 - Caixa Enterrada Hidraulica

As caixas de ligacdo e passagem, cujas dimensdes constam no projeto, tém suas
profundidades variaveis dependendo da profundidade da tubulacdo e de seu didmetro. As
obras abrangidas por esta especificacdo tratam basicamente de dispositivo construido com
blocos de concreto, preenchidos com concreto.

A escavacdo para a instalacdo das caixas devera ser feita de modo a permitir a sua
execucao com espacos laterais suficientes para o assentamento da alvenaria com blocos de
concreto. O fundo da cava, antes do langcamento do lastro de concreto magro, devera ser
regularizado e compactado mecanicamente de modo a garantir boa qualidade da fundacéo.
Ap6s a compactacédo sera lancado uma camada de concreto magro, na espessura de 5,0 cm
de modo a regularizar a superficie e melhorar as condi¢des da distribuicdo do carregamento
do solo. Sobre o lastro serdo erguidas as paredes da caixa. Os tubos que convergem nas
caixas deverdo estar assentados e fixados antes da execugdo das paredes das caixas de
passagem. Depois da execucdo e o respectivo tempo de cura dos mesmos serdo feitos os
reaterros laterais das paredes com o langamento do material em camadas na espessura de
20,0cm, compactando-se energicamente cada camada. Apds a complementagéo do reaterro
serd feita a limpeza da caixa para remover todo o entulho, caido no interior e que possa vir a

comprometer o escoamento.

3.7 - Assentamento (meio-fio), Confeccionado em Concreto Pré — Fabricado

Devera ser executada a escavacéao da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo
aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicado no projeto. Posteriormente a instalagéo e
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assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o projeto-tipo
considerado e finalmente o rejuntamento com argamassa cimento areia, traco 1:4, em massa.

Os meios-fios ou guias deverdo ser pré-moldados em férmas metalicas ou de madeira
revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibracéo,
e estes devem apresentar fck = a 20 Mpa.

Os meios fios terdo as seguintes dimensfes, 100x15x13x30 cm (comprimento x base
inferior X base superior x altura).

Devera ser observada pela empresa CONTRATADA ao longo do percurso de
pavimentacao as entradas de garagens, entradas de pedestres e rampas de acessibilidade,

no qual, devera ser feito o rebaixamento dos meio fios, conforme especificado em projeto.

4.0 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.1 - Execucdo e Compactacédo de Sub-Base com Macadame Seco

Compreende as operacfes de espalhamento, mistura e umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista, devidamente
preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactacéo, atingir
a espessura projetada.

Os materiais de sub-base serdo explorados e preparados de acordo com as
especificagcbes complementares. Quando houver necessidade de executar camadas de sub-
base com espessura superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais,
nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm. A espessura minima de qualquer camada
de sub-base sera de 20 cm, apds a compactacdo. O grau de compactacao devera ser no
minimo 100%, em relacdo a massa especifica aparente seca maxima e o teor de umidade

devera ser a umidade 6tima de ensaio +/- 2%.

4.2 - Execucdo e Compactacdo de Base com Brita Graduada

Esta especificacdo se aplica a execucdo de base de brita granular constituida de brita
graduada. Os servicos somente poderdo ser iniciados, ap6s a conclusdo dos servigos de
terraplenagem e regularizacdo do subleito, e deverdo ser executados isoladamente da
construcdo das outras camadas. Serda executado em conformidade com as secodes
transversais tipo do projeto e compreendera as seguintes operagfes: fornecimento,
transporte, espalhamento, compactacdo e acabamento, a camada tera espessura de 10,0 cm,

conforme especificado no projeto. Os servicos de construcdo da camada de base deverado ser
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executados mecanicamente, constando o equipamento minimo necessario: moto niveladora
com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolo compactador vibratério liso,
caminhdes basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além destes, poderéo
ser utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizagéo.

O agregado para a base devera estar isento de matéria vegetal e outras substancias
nocivas. O agregado para a base devera possuir no minimo 90% de particulas em peso, tendo
pelo menos duas faces britadas.

O grau de compactac¢do minimo a ser requerido para cada camada de base sera de 80%
da energia AASHTO Modificado.

4.3 - Imprimacéo

Consiste na aplicacdo de camada de material asfaltico sobre a superficie de uma base
concluida, antes da execuc¢do do revestimento asfaltico, objetivando: aumentar a coesdo da
superficie da base, promover condi¢cbes de aderéncia entre a base e o revestimento,
impermeabilizar a base.

O material asfaltico a empregar, sera asfalto diluido tipo CM-30.

A distribuicéo do ligante devera ser feita por carros equipados com bombas de distribuicdo
e reguladores de pressao, além do equipamento de aquecimento, permitindo uma distribuicdo
uniforme do material asfaltico em larguras variaveis.

A distribuicdo do ligante na temperatura adequada sera feita em velocidade constante
controlada por tacdmetros adaptados nos veiculos para tal fim.

A taxa escolhida sera aquela que permita a absorcao do ligante em vinte e quatro (24)
horas, determinado por experiéncia nas quais serdo feitas aplicagbes com taxas
compreendidas entre 0,8 e 1,6 litros de CM-30 por metro quadrado, adotado 1,2 I/mz.

Antes de ser executada a imprimacéo, devera ser removido todo o material solto existente
sobre a camada a ser imprimada.

Caso a superficie se encontre demasiadamente seca ou pulverulenta devera ser
ligeiramente umedecida, mas o ligante ndo podera ser aplicado enquanto toda a agua nao
tiver sido absorvida. O teor de umidade da camada a ser imprimada nao podera ser superior
a umidade 6tima mais de 30% do seu valor.

O ligante asfaltico devera ser aquecido a uma temperatura, tal que, no espalhamento, se
enquadre nos limites de viscosidade especificados.

A imprimacdo serd medida através da é&rea efetivamente executada em metros

guadrados, de acordo com projeto, incluidas todas as operacdes e encargos necessarios a
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execucdo da imprimacdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte do ligante
asfaltico.

4.4 - Pintura de Ligacdao

Consiste na aplicagédo de uma camada de material betuminoso, antes da execugao de
um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a
camada subjacente.

O material betuminoso a empregar serd emulséo asféltica tipo RR - 2C.

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de servi¢co sao:

Veiculos especiais para a distribuicdo do ligante, caminhdes pipa, tanque moével de
aquecimento e distribuicdo, compressores de ar (quando necessario).

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termbémetros de
pequenas superficies e corre¢des localizadas.

A taxa escolhida serd aquela que permita a ruptura em no maximo uma (1) hora,
dependendo da temperatura ambiente, determinado por experiéncia nas quais serao feitas
aplicagbes com taxas compreendidas entre 0,4 e 0,8clitros de RR — 2C por metro quadrado,
adotado 0,6 I/m2.

A temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em
funcdo da relacdo temperatura — viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

A pintura de ligacdo ser4 medida através da area efetivamente executada em metros
guadrados de acordo com projeto, incluidas todas as operacdes e encargos necessarios a

execucao da pintura de ligacéo, abrangendo, perdas e transporte do ligante betuminoso.

4.5 - Construcdo de Pavimento com Aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ)

O concreto asfaltico consistirA de uma camada de mistura compreendendo agregado,
asfalto e filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e
comprimida a quente.

Considerou-se Concreto Betuminoso Usinado a Quente, incluso usinagem e aplicacéo,
com espessura média de 4,0 cm compactado.

Para execucgédo, considerar as faixas de trabalho sugeridas, para ndo haver perda do I.

S.C dos materiais. (-1,0 a +1,0% da umidade 6tima).
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Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C, acima da
temperatura do ligante asfaltico. A temperatura de aplicagcdo do CBUQ sera aquela na qual a
viscosidade Engler situe-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, ndo deve
deixar a usina com temperatura superior a 106°C.

As misturas de CBUQ devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente
se encontrar acima de 10°C, e com o tempo n&o chuvoso.

Deverdo ser respeitadas as espessuras do projeto. Os ensaios Marshall s&o
indispensaveis ao controle de qualidade desta capa, bem como o teor de betume para se
evitarem exudacdes / desagregacdes, e granulometria para que se possa ter a certeza de que
o material utilizado esteja na faixa especificada.

Durante a execuc¢éo, podera ser feito diariamente o controle de acabamento da superficie
de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 metros e outra de 0,90 metros,
colocadas em angulo reto paralelamente ao eixo da rua, respectivamente. A variacdo da
superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5 cm, quando
verificada com qualquer das réguas. Quando da aplicacdo, devera estar seco e isento de
grumos.

Os equipamentos convencionais utilizados, neste tipo de servico sédo: caminhdes
basculantes, vibro - acabadora auto propelida; rolo vibratorio liso e rolo auto propulsor de
Pneus.

O CBUQ sera medido através da massa da mistura aplicada, em toneladas, conseguida
pela diferenca de pesagem dos caminhdes antes e depois de carregados.

A distancia que compreende a usina até os respectivos trechos de pavimentag¢ao possuli

3.400 metros aproximadamente.

5.0 - “PASSEIOS”

5.1 - Compactacdo de Aterro dos passeios

Esta especificac@o aplica-se a regularizacdo do subleito do passeio a ser pavimentado.
Nestes locais é necessario ter uma base compacta, devem-se realizar os cortes e
posteriormente a isso efetuar o espalhamento manualmente e a compactacdo de material de
12 categoria em camadas com no maximo 10 cm de espessura. O material devera ser extraido
de empréstimos e ou jazidas.

Uma nova camada somente € colocada quanto a anterior tiver sido completamente

compactada, até atingir a cota 7,0 cm abaixo do topo do meio-fio instalado no caso do uso de

13



camada de brita. A sua superficie devera estar com declividade transversal entre 1% e 2%
em dire¢do ao meio-fio junto a pista de rolamento.

A execuc¢do do pavimento dos passeios devera respeitar a recomendacéo especifica das
normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos
respectivos materiais e sistemas construtivos, inclusive os seus instrumentos de controle de
qualidade e garantia como a ABNT NBR 12255. As rampas para acesso de veiculos ou
demais nivelamentos entre a calcada e as edificacbes deverdo ser acomodadas na parte
interna do terreno (ap6s o muro). E proibido construir rampas para veiculos na faixa de
circulagdo da calcada, pois dificultam ou impedem a circulacdo segura dos pedestres e das
pessoas com mobilidade reduzida. Diante destas consideracdes iniciais, a CONTRATADA
deveré verificar a necessidade de rebaixamento e/ou adequacdo das guias e tomar as
providéncias cabiveis perante aos 6rgados publicos para sua execugéo consultando-os sempre

em caso de quaisquer davidas.

5.2 - Lastro de Material Granular, Espessura de 5cm

O pavimento inicia-se pelo espalhamento da camada de brita 0, este devera atender as
normas técnicas brasileiras pertinentes, estar limpo e isento de matéria organica. Este
material deve ser jogado seco, limpo e solto (sem compactar) entre as guias de aco ou de
madeira para depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias. A espessura dessa
camada devera ser de 5,0 cm de maneira que a superficie resultante fique uniforme e
visualmente harmonica, evitando-se, inclusive, a presenga de pogas d’agua apods

precipitacdes de chuva. A largura a ser executada sera de 1,50 metros a partir do meio fio.

6.0 - SINALIZACAO DE TRANSITO

Processo de sinalizagédo constituido por dispositivos montados sobre suportes, no plano
vertical, fixos ou moveis, por meio dos quais sdo fornecidas mensagens de carater
permanente e, eventualmente variaveis, através de legendas ou simbolos, com propésito de
regulamentar, advertir ou indicar, uso das vias pelos veiculos e pedestres da forma mais

segura e eficiente, visando o conforto e seguranca do usuério e melhor fluxo do trafego.

6.1 - Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco, com pelicula

retrorrefletiva tipo | e SI
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As placas de regulamentacdo s&do confeccionadas em chapa de aco planas com
espessura de 1,25 mm de bitola # 18, chapa de aco cortado e furadas, adesivadas com
material refletivo de acordo com as cores e padroes do CONTRAN. Chapa com antiferrugem
e pintadas pelo processo eletrostatico a po e curadas a uma temperatura de 200°C. Suporte
para fixagdo em tubo galvanizado 48,30mmx2,65mmx3,00m, fixadas nos mesmos com
parafusos passantes. As placas na face principal com fundo refletorizado com particula Grau
Técnico (GT) e as legendas confeccionadas também com pelicula GT, semi refletiva.

6.2 Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em aco, com pelicula
retrorrefletiva tipo | e Si

As placas de adverténcia séo confeccionadas em chapa de ago planas com espessura
de 1,25 mm de bitola # 18, chapa de aco cortado e furadas, adesivadas com material
refletivode acordo com as cores e padrées do CONTRAN. Chapa com antiferrugem e pintadas
pelo processo eletrostéatico a po e curadas a uma temperatura de 200°C. Suporte para fixagdo
em tubo galvanizado 48,30mmx2,65mmx3,00m, fixadas nos mesmos com parafusos
passantes. As placas na face principal com fundo refletorizado com particula Grau Técnico
(GT) e as legendas confeccionadas também com pelicula GT, semi refletiva.

6.3 - Placa para Identificacdo Nome de Rua

Placas confeccionadas em chapa tratadas com antiferrugem e pintadas com fundo azul
escuro e letras em branco, com dimensdes de 0,45x0,20cm. Suporte para fixagdo em tubo

galvanizado 48,30mmx2,65mmx3,00m, fixadas nos mesmos com parafusos passantes.

6.4 - Pintura Sobre Asfalto com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com

Microesferas de Vidro, Aplicacdo Mecéanica

As faixas que tem a fungéo de definir e orientar os pedestres ordenando-os e orientando
os locais de travessia na pista, sendo estas executadas com tinta a base de resina acrilica
com microesferas de vidro na cor branca.

A faixa continua consiste na execucao de linhas longitudinais que tem a fungéo de definir
os limites da pista de rolamento e de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por faixas
de trafego, e ainda de regulamentar as possiveis manobras laterais. Devem ter espessura de
0,6 mm e padrédo 3,09 da ABNT.
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No eixo da pista, devera ser executada uma sinalizagdo horizontal na cor amarelo
“ambar”, simples e continua (conforme projeto em anexo), com 15 cm de largura, delimitando
as faixas de sentidos opostos.

Nas laterais da pista de rolamento devera ser executada uma faixa na cor branca, e
continua, também com 15 cm de largura, delimitando os bordos da via.

A lombada deve ser pintada com tinta a base de resina acrilica com microesferas de vidro,
na cor amarela.

A sinalizacao devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. Dimensdes
das faixas de pedestre, lombada e faixa continua deveram ser executadas conforme detalhe

e especificacdes no projeto de Sinalizacdo de Transito.

7.0 - EXECUGCAO E CONTROLE

7.1 - Responsabilidades

a) Fica reservado ao CONTRATANTE/MUNICIPIO, neste ato representado pela Secretaria
de Obras e Servicos, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, e nos demais e que ndo seja definido em outros
documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos.

b) Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA/EMPRESA somente podera
executa-los apés aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou
norma neste memorial, no projeto basico, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA/EMPRESA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos béasicos de funcionalidade e
adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

c) Nao se podera alegar, em hipGtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA/EMPRESA, desconhecimento, incompreensao, dlvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢gbes, do contrato, do projeto béasico, das especificagbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da
ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial.

d) Caso haja discrepancias, as condicdes especiais do contrato, especificacdes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre o projeto basico e detalhes especificos, devendo o
fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia & FISCALIZACAO, para

as providéncias e compatibilizacbes necessarias.
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e) As especificacdes do projeto e memorial descritivo destinam-se a descricdo e a execucao
dos servicos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratacéo, e
com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento.
Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que constar
de um dos documentos é tdo obrigatdrio como se constasse em todos os demais.

f) O responséavel técnico da CONTRATADA/EMPRESA devera efetuar todas as correcoes,
interpretacdes e compatibilizacbes que forem julgadas necessarias, para o término dos
servicos de maneira satisfatdria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

g) A CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos e inspecionar as condi¢cbes gerais do
terreno, as alimentacdes das instalacdes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores
existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as demais
especificagbes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "In Loco", pois devera
constar da proposta todos 0s itens necessarios a execucao total dos servigos, ndo cabendo,
apos assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos
previstos inicialmente.

h) Devera ser apresentado pela empresa CONTRATADA um relatério semanal “Plano de
Trabalho”, com a descricdo dos servigos executados, bem como a comprovacao dos mesmos
através de fotos datadas anexadas ao relatorio.

Sempre que solicitados deveréo ser apresentados ensaios fornecidos pelo fabricante e/ou
fornecidos pela contratada para comprovar atendimento as hormas técnicas vigentes, com a
obrigacdo de ser acompanhados de Parecer Técnico, com a respectiva RRT/ART.

i) A empresa contratada terd a obrigagdo de apresentar um Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico do pavimento asfaltico. Este Laudo devera conter ART e parecer conclusivo e o0s
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias

normativas do DNIT.

8.0 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

a) Os servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Administracdo
Municipal de Papanduva/SC, através de sua Secretaria de Obras e Servi¢os e ainda através
do setor de engenharia da AMPLANORTE e ou sucessoras, o qual serd doravante, aqui
designado FISCALIZACAO.

b) A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA, com
visto no Estado de Santa Catarina, que no caso da CONTRATADA devera ser o responsavel

técnico mediante emissdo de ART (anotacdo de responsabilidade técnica).
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9.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

ApGs a conclusao dos servigos sera feita limpeza final em toda a obra com remocéo de
todo o entulho, lixo e sobras de materiais. Ser4 efetuada a limpeza de todas as areas
pavimentadas (ruas e passeios) que serdo varridos e lavados.

10.0 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Concluidos todos os servigcos, objetos de certame licitatério, se estiverem em perfeitas
condicdes atestados pela FISCALIZACAO, e depois de efetuada a inspecéo geral, bem como

recebida toda a documentacdo exigida nos termos contratuais, serd recebida através de

Termo de Recebimento, emitido juntamente com a ultima medicao.
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11.0 - ESTUDO HIDROLOGICO

11.1 - Introducéo

O objetivo é estabelecer metodologia, procedimentos e forma de apresentacdo de
estudos hidrologicos, de modo a fornecer subsidios para o planejamento da obra e
determinagdo das vazdes de dimensionamento das estruturas hidraulicas e dos dispositivos

de drenagem para o projeto da via.

11.2 - Coleta de Dados

A seguir sera apresentado as caracteristicas da regido, como clima, e pluviometria do
municipio de Papanduva, localizado no estado de Santa Catarina.

11.2.1 - Caracteristicas da Regido

A regido objeto deste estudo localiza-se no municipio de Papanduva. Localizada a uma
latitude 26°22'13" S e a uma longitude 50°08'40" W, estando a uma altitude de 788 metros do
nivel do mar. Sua populagédo em 2010 era de 17.928 habitantes (IBGE 2010). Possui uma
area de 747,862 kmz2,

11.2.2 - Tipos Climéticos

Pelo sistema de classificacéo climatica de Kbeppen, que preconiza a utilizacdo de médias
e indices numéricos dos elementos de temperatura e precipitagdo Papanduva apresenta um
clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o
més mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo com a Képpen e Geiger a
classificacdo do clima é Cfb. Papanduva tem uma temperatura média de 16.8 °C. Pluviosidade

média anual de 1429 mm conforme Figura 1.1
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Figura 1.1 — Classificagdo climatica do Brasil
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Dentro da classificagéo “Cf” é possivel distinguir, dois subtipos:
e Subtipo A - de verdo quente: caracteristico de zona litordnea onde as temperaturas
médias dos meses mais quentes estdo acima de 22° C;
e Subtipo B - de verao fresco: caracteristico de zonas mais elevadas.
Conforme a classificacdo climéatica do estado de Santa Catarina, o local do projeto fica
localizado na area “Cfb”. Sendo:
e “C” caracteriza-se por clima Umido Mesotérmico, com latitudes médias;
e “f’ chuvas bem distribuidas durante o ano;
e “b” verao morno.
Portanto, na regido do projeto o clima é mesotérmico umido com temperatura média anual

entre 18°C e 20°C. A Figura 1.2 ilustra as temperaturas médias anuais em Santa Catarina.
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Figura 1.2 — Temperaturas médias anuais em Santa Catarina )
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11.2.3 - Dados Pluviométricos

Para a caracterizacdo do regime pluviométrico da regido foram coletados os dados da
estacdo da cidade vizinha de Monte Castelo, cujas caracteristicas climaticas sejam muito
semelhantes. A estacao fica localizada no Distrito de Residéncia Fuck, situada no municipio
de Monte Castelo. A seguir segue os dados da estacéo:

e Codigo: 02650015

e Bacia do Rio Paran&a

e Latitude: 26°42'37” S — Longitude: 50°17°27” W
e Altitude: 790 metros

11.2.4 - Precipitagdes Mensais
A partir das tabelas a seguir, observa-se que a chuva ao longo do ano é bem distribuida,

com a média de precipitacdo mensal variando entre 97,85mm no més de Abril a 186,77mm

no més de Outubro.
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Tabela 1.1 — Precipitacdes mensais

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

1977 |205,10 | 103,20 | 217,90 | 81,60 | 19,00 | 75,60 | 82,00 | 118,60 | 42,80 | 257,40 | 172,40 | 112,40 | 1488,00

1978 |117,80 | 104,00 | 173,40 | 0,00 52,40 | 58,40 | 140,00 | 77,60 | 114,80 | 142,60 | 96,80 | 184,80 | 1262,60

1979 30,80 | 108,60 | 53,00 | 114,80 | 233,40 | 33,30 | 93,60 | 60,80 | 186,60 | 296,60 | 137,40 | 224,20 | 1573,10

1980 |174,80 | 154,40 | 143,80 | 91,00 | 86,40 | 67,40 | 233,20 | 184,80 | 141,20 | 168,40 | 80,20 | 317,80 | 1843,40

1981 173,20 | 150,40 | 75,60 | 53,20 | 20,00 | 38,00 | 51,00 | 83,60 | 85,60 | 121,40 | 182,90 | 239,40 | 1274,30

1982 70,70 | 194,20 | 153,90 | 7,90 | 138,00 | 165,00 | 125,80 | 116,00 | 8,60 | 224,80 | 358,20 | 201,20 | 1764,30

1983 190,40 | 203,80 | 148,30 | 160,60 | 325,60 | 203,10 | 642,90 | 73,50 | 210,50 | 85,70 | 166,70 | 246,00 | 2657,10

1984 97,00 | 54,00 | 235,00 | 94,20 | 79,40 | 161,80 | 83,80 | 303,20 | 123,40 | 63,20 | 167,80 | 121,70 | 1584,50

1985 107,70 272,70 | 92,30 | 148,40 | 33,20 | 28,60 | 91,00 | 22,80 | 120,00 | 114,00 | 78,20 | 49,40 | 1158,30

1986 |253,20 (168,50 | 80,00 |115,80| 106,30 | 15,90 | 43,30 | 71,50 | 70,10 | 86,70 | 182,90 | 198,10 | 1392,30

1987 212,50 (153,80 | 30,90 | 74,10 | 259,40 | 105,40 | 66,00 | 119,10 | 51,10 | 182,60 | 47,40 | 139,60 | 1441,90

1988 |224,20 | 146,90 | 82,10 | 142,60 | 332,20 | 96,50 | 4,20 | 19,00 | 143,90 | 219,20 | 48,40 | 183,20 | 1642,40

1989 |262,40 | 233,90 | 188,30 | 107,90 | 126,30 | 65,30 | 136,20 | 57,90 | 242,80 | 141,40 | 70,40 | 60,00 | 1692,80

1990 282,30 (171,00| 172,40 | 117,30 | 162,60 | 177,90 | 166,40 | 118,60 | 155,80 | 209,40 | 108,80 | 96,40 | 1938,90

1991 |145,40| 31,40 | 113,80 | 51,60 | 49,20 | 215,70 | 78,90 | 139,80 | 31,40 | 204,70 | 99,30 | 211,20 | 1372,40

1992 110,90 | 167,00 | 294,60 | 49,10 | 461,00 | 155,40 | 123,30 | 124,90 | 105,30 | 28,30 | 88,30 | 55,80 | 1763,90

1993 |143,00 | 165,60 | 149,20 | 26,10 | 179,00 | 47,30 | 120,90 | 11,20 | 350,40 | 146,00 | 89,30 | 96,20 | 1524,20

1994 44,30 | 320,40 | 75,20 | 131,10 | 155,40 | 160,80 | 173,90 | 40,90 | 63,10 | 139,10 | 225,60 | 153,90 | 1683,70

1995 180,80 (180,80 | 58,90 | 32,50 | 0,70 30,20 | 114,20 | 148,80 | 66,00 | 231,00 | 129,20 | 94,90 | 1268,00

1996 54,00 | 98,40 | 239,50 | 30,00 | 95,00 |216,00 | 127,50 | 33,10 | 209,20 | 156,70 | 51,10 | 199,30 | 1509,80

1997 257,50 (176,00 | 74,90 | 37,40 | 82,00 | 155,60 | 54,30 | 186,30 | 130,50 | 294,40 | 318,20 | 152,10 | 1919,20

1998 183,60 | 182,50 | 301,40 | 321,90 | 72,20 | 85,70 | 185,40 | 270,60 | 296,10 | 198,90 | 40,70 | 96,60 | 2235,60

1999 103,10 | 237,80 | 135,90 | 108,50 | 63,40 | 110,50 | 203,50 | 12,20 | 107,40 | 220,00 | 67,50 | 116,70 | 1486,50

2000 |175,10|171,40 | 156,90 | 69,40 | 69,60 |114,30 (111,80 | 110,50 | 249,40 | 199,50 | 79,90 | 206,00 | 1713,80

2001 | 187,00 | 228,10 | 123,00 | 165,60 | 168,80 | 92,40 | 111,00 | 61,60 | 155,30 | 206,40 | 165,40 | 150,60 | 1815,20

2002 | 149,00 | 129,70 | 160,90 | 105,40 | 94,60 | 51,30 | 91,40 | 81,90 | 161,80 | 262,80 | 213,10 | 99,50 | 1601,40

2003 74,10 | 220,90 | 141,20 | 58,30 | 49,90 | 105,40 | 59,30 | 21,60 | 64,10 | 141,60 | 88,20 | 170,20 | 1194,80

2004 93,90 | 133,20 | 95,20 | 69,40 | 149,50 | 83,50 | 167,80 | 47,50 | 95,20 | 294,60 | 80,40 | 86,90 | 1397,10

2005 |157,60| 74,60 | 94,90 |156,80| 220,20 | 75,80 | 63,50 | 134,30 | 237,90 | 249,00 | 59,90 | 21,90 | 1546,40

2006 |224,60| 76,80 | 142,50 | 18,30 | 15,70 | 21,90 | 49,60 | 72,80 | 135,20 | 81,00 | 203,30 | 114,60 | 1156,30

2007 | 143,10 153,20 | 125,40 | 164,50 | 214,30 | 16,90 | 163,30 | 51,40 | 104,90 | 228,30 | 126,10 | 164,70 | 1656,10

2008 |161,90|132,10 | 164,20 | 112,10 | 35,80 | 98,40 | 19,00 | 63,30 | 127,90 | 305,20 | 182,70 | 55,90 | 1458,50

2009 |152,20|200,30 | 34,20 | 51,60 | 82,60 | 54,30 | 163,00 | 146,90 | 339,60 | 174,90 | 231,10 | 124,50 | 1755,20

2010 |235,50| 76,70 | 149,90 | 308,70 | 177,80 | 145,10 | 117,70 | 221,20 | 65,20 | 171,50 | 142,10 | 220,90 | 2032,30

2011 | 368,70 | 365,20 | 131,80 | 71,10 | 48,80 |127,30 | 233,50 | 295,40 | 223,60 | 227,10 | 116,80 | 64,00 | 2273,30

2012 | 265,90 | 253,40 | 38,10 |156,50| 58,80 |152,90 | 183,40 | 19,40 | 86,30 | 235,60 | 72,30 | 256,40 | 1779,00

2013 | 119,60 | 155,10 | 137,90 | 62,90 | 73,90 | 247,60 | 117,90 | 127,90 | 306,90 | 115,50 | 72,10 | 111,60 | 1648,90

2014 | 255,30 | 163,30 | 214,70 | 89,20 | 82,50 |485,30 | 61,90 | 81,40 | 214,20 | 76,30 | 154,30 | 145,10 | 2023,50

2015 | 185,60 | 164,50 | 170,20 | 58,60 | 127,10 | 135,20 | 201,80 | 104,70 | 212,70 | 382,30 | 208,80 | 219,20 | 2170,70

Minima | 30,80 | 31,40 | 30,90 | 0,00 0,70 15,90 | 4,20 | 11,20 8,60 28,30 | 40,70 | 21,90 | 1156,30

Maxima | 368,70 | 365,20 | 301,40 | 321,90 | 461,00 | 485,30 | 642,90 | 303,20 | 350,40 | 382,30 | 358,20 | 317,80 | 2657,10

Média |168,56 | 166,10 | 137,73 | 97,85 | 123,13 | 114,79 | 129,67 | 103,50 | 149,66 | 186,77 | 133,44 | 147,77 | 1658,97
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Tabela 1.2 — Dias de chuva

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1977 17,0 9,0 16,0 7,0 6,0 7,0 6,0 10,0 50 11,0 12,0 9,0
1978 12,0 9,0 8,0 0,0 3,0 4,0 6,0 4,0 4,0 6,0 10,0 8,0
1979 1,0 8,0 5,0 5,0 10,0 4,0 8,0 3,0 8,0 13,0 6,0 12,0
1980 9,0 7,0 8,0 2,0 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 16,0 7,0 18,0
1981 17,0 9,0 7,0 5,0 3,0 4,0 5,0 7,0 8,0 11,0 11,0 10,0
1982 6,0 14,0 13,0 4,0 5,0 13,0 10,0 11,0 2,0 12,0 13,0 13,0
1983 12,0 13,0 7,0 11,0 17,0 13,0 20,0 8,0 13,0 9,0 11,0 19,0
1984 11,0 4,0 14,0 9,0 8,0 12,0 6,0 17,0 9,0 10,0 15,0 17,0
1985 12,0 24,0 16,0 16,0 8,0 7,0 9,0 9,0 11,0 14,0 11,0 11,0
1986 18,0 16,0 10,0 13,0 12,0 5,0 11,0 7,0 10,0 6,0 12,0 15,0
1987 9,0 12,0 3,0 10,0 16,0 10,0 9,0 9,0 11,0 14,0 11,0 12,0
1988 15,0 16,0 7,0 14,0 21,0 10,0 2,0 3,0 9,0 12,0 5,0 14,0
1989 18,0 13,0 14,0 10,0 9,0 10,0 9,0 7,0 11,0 7,0 7,0 8,0
1990 22,0 10,0 12,0 9,0 6,0 7,0 13,0 6,0 12,0 18,0 12,0 8,0
1991 8,0 6,0 12,0 8,0 6,0 8,0 5,0 11,0 3,0 11,0 11,0 9,0
1992 6,0 14,0 19,0 4,0 15,0 11,0 11,0 13,0 6,0 8,0 13,0 10,0
1993 15,0 18,0 15,0 7,0 7,0 7,0 12,0 4,0 19,0 17,0 7,0 13,0
1994 10,0 23,0 9,0 10,0 11,0 9,0 11,0 1,0 11,0 20,0 14,0 13,0
1995 13,0 13,0 11,0 5,0 1,0 11,0 8,0 3,0 10,0 17,0 10,0 13,0
1996 7,0 4,0 8,0 1,0 7,0 12,0 8,0 4,0 9,0 13,0 6,0 13,0
1997 18,0 14,0 5,0 5,0 9,0 9,0 8,0 11,0 11,0 19,0 26,0 13,0
1998 18,0 23,0 20,0 16,0 13,0 17,0 23,0 16,0 20,0 17,0 10,0 6,0
1999 14,0 17,0 11,0 16,0 9,0 11,0 14,0 7,0 9,0 13,0 15,0 14,0

2000 20,0 19,0 16,0 7,0 14,0 18,0 12,0 11,0 19,0 22,0 18,0 21,0
2001 21,0 20,0 20,0 14,0 10,0 13,0 14,0 14,0 20,0 11,0 19,0 17,0
2002 20,0 15,0 18,0 15,0 18,0 16,0 14,0 15,0 14,0 21,0 17,0 20,0

2003 14,0 16,0 16,0 7,0 9,0 14,0 12,0 9,0 14,0 19,0 11,0 16,0
2004 15,0 12,0 14,0 17,0 15,0 7,0 16,0 2,0 10,0 11,0 9,0 14,0
2005 16,0 10,0 9,0 18,0 11,0 12,0 7,0 8,0 20,0 21,0 12,0 10,0
2006 14,0 14,0 9,0 3,0 7,0 4,0 9,0 4,0 11,0 16,0 13,0 12,0
2007 14,0 13,0 12,0 9,0 13,0 4,0 10,0 7,0 10,0 17,0 8,0 14,0
2008 22,0 14,0 15,0 12,0 2,0 11,0 2,0 12,0 11,0 18,0 20,0 7,0
2009 14,0 18,0 7,0 7,0 7,0 8,0 17,0 7,0 17,0 17,0 16,0 9,0
2010 19,0 8,0 12,0 8,0 12,0 7,0 8,0 10,0 6,0 13,0 16,0 19,0
2011 22,0 21,0 18,0 9,0 7,0 8,0 14,0 13,0 6,0 10,0 9,0 8,0
2012 13,0 10,0 6,0 11,0 6,0 11,0 11,0 4,0 8,0 13,0 10,0 14,0
2013 9,0 13,0 12,0 2,0 11,0 13,0 8,0 5,0 13,0 12,0 8,0 7,0
2014 14,0 10,0 13,0 9,0 9,0 14,0 6,0 5,0 12,0 50 10,0 14,0
2015 23,0 18,0 12,0 7,0 9,0 10,0 14,0 5,0 15,0 18,0 19,0 20,0
Minima 1,0 4,0 3,0 0,0 1,0 4,0 2,0 1,0 2,0 5,0 5,0 6,0

Méaxima 23,0 24,0 20,0 18,0 21,0 18,0 23,0 17,0 20,0 22,0 26,0 21,0
Média 14,3 13,5 11,8 8,8 9,4 9,6 10,2 8,0 10,9 13,8 121 12,8

11.2.5 - Precipita¢des Diéarias e Anuais

Com base na Tabela abaixo e seu respectivo periodo de observacédo, constata-se que a

precipitacao anual tem uma média de aproximadamente 1.659,0 mm.
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Tabela 1.3 — Precipitacdes anuais

Ano Maxima Precipitacdo Diaria Dias de chuva Precipitagdo Total Anual
1977 63,2 115,0 1.488,0
1978 77,2 74,0 1.262,6
1979 78,4 83,0 1.573,1
1980 76,4 108,0 1.843,4
1981 87,6 97,0 1.274,3
1982 63,6 116,0 1.764,3
1983 93,6 153,0 2.657,1
1984 90,2 132,0 1.584,5
1985 94,6 148,0 1.158,3
1986 83,6 135,0 1.392,3
1987 75,6 126,0 1.441,9
1988 55,4 128,0 1.642,4
1989 82,3 123,0 1.692,8
1990 80,5 135,0 1.938,9
1991 118,6 98,0 1.372,4
1992 112,6 130,0 1.763,9
1993 81,1 141,0 1.524,2
1994 49,8 142,0 1.683,7
1995 47,0 114,0 1.268,0
1996 86,0 92,0 1.509,8
1997 84,3 148,0 1.919,2
1998 64,9 199,0 2.235,6
1999 114,8 150,0 1.486,5
2000 61,5 197,0 1.713,8
2001 80,4 193,0 1.815,2
2002 67,9 203,0 1.601,4
2003 56,1 157,0 1.194,8
2004 83,1 142,0 1.397,1
2005 91,3 154,0 1.546,4
2006 67,9 116,0 1.156,3
2007 73,0 131,0 1.656,1
2008 48,7 146,0 1.458,5
2009 78,0 144,0 1.755,2
2010 102,6 138,0 2.032,3
2011 76,1 145,0 2.273,3
2012 125,6 117,0 1.779,0
2013 105,1 113,0 1.648,9
2014 119,2 121,0 2.023,5
2015 93,3 170,0 2.170,7
Média - - 1.659,0
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11.3 - Calculo da Vazao

Para a determinacao das vazdes de projeto foi utilizado o Método Racional para bacias
até 10 kmz.

11.3.1 - Célculo da Vazao Pelo Método Racional

O método é usado para calcular a vazdo de pico de uma determinada bacia, considerando
uma secdo de estudo. A determinacdo do tempo de concentracdo é de fundamental
importancia no Método Racional, ao lado do coeficiente de escoamento superficial. O célculo

das vazbes é dado pela expressao:
_ CIA

=360 /9

Q

Onde:

Q — pico de vazao em m3/s;

C — coeficiente de deflavio superficial,

| — intensidade da chuva, em mm/h para o tempo de concentragéo e o periodo de recorréncia
considerado;

A — &rea da bacia em ha.

tc - Tempo de Concentragéo

O método racional se baseia no principio que a vazdo maxima, provocada por uma chuva
de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia passam a contribuir para
secao de drenagem.

O tempo necessario para que isto aconteca, medido a partir da chuva, é o que se
denomina tempo de concentragao (tc).

De maneira geral, o tempo de concentragdo de uma bacia qualquer € funcdo dos
seguintes parametros:

- area da bacia;

- comprimento e declividade do canal mais longo (principal);

- comprimento ao longo do curso principal, desde o centro da bacia até a se¢éo de saida
considerada;

- forma da bacia;

- declividade média do terreno;

- declividade e comprimento dos afluentes;
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- rugosidade do canal;

- tipo de recobrimento vegetal;

- distancia entre o fim do canal e o espigao.

O tempo de concentracdo ndo é constante para uma dada area, mas varia com o estado
de recobrimento vegetal e a altura e distribuicdo da chuva sobre a bacia. Mas, para periodos
de recorréncia superiores a 10 anos, a influéncia da vegetacéo parece ser desprezivel.

Existem férmulas empiricas e dbacos que fornecem o valor desse tempo em funcéo das
caracteristicas fisicas da bacia.

Segue a férmula adotada, sendo que as caracteristicas mais frequentemente utilizadas
sdo o comprimento e a declividade do curso principal.

Férmula do California Culverts Practice, California Highways and Public Works ou
KIRPICH:
13 0,385
t. =57 —
=7(%)
Onde:

tc - o tempo de concentragcdo, em minutos;

L - a extenséo do talvegue, em quildmetros;

H - a diferencga de nivel entre o ponto mais afastado da bacia e o ponto considerado, em
metros.

Quando o tc calculado for menor do que 10 minutos, adota-se tc de projeto = 10 minutos.
11.3.2 T - Periodo de Recorréncia ou Retorno

Para o projeto em questéo serdo adotados 0s seguintes periodos de retorno:

- obras de drenagem superficial .......... 10 anos
- tubulag@es trecho urbano ................. 10 anos
- bUBIrOS ..o, 15 anos
= PONLES .. 100 anos

11.3.3 C - Coeficiente de Escoamento

Do volume precipitado sobre a bacia, apenas uma parcela atinge a secdo de vazao, sob
a forma de escoamento superficial, pois parte é interceptada ou umedece o solo ou preenche

as depressdes ou se infiltra rumo aos depdsitos subterraneos.
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O volume escoado é, entao, um residuo do volume precipitado e a relagdo entre os dois
€ 0 que se denomina coeficiente de deflivio ou de escoamento.

As perdas podem oscilar sensivelmente de uma para outra precipitacdo, variando
consequentemente o coeficiente de deflavio. Em particular, a porcentagem da chuva que
aparece como escoamento superficial aumenta com a intensidade e a duracdo de
precipitacao.

No método racional utiliza-se um coeficiente C, que, multiplicado pela intensidade da
precipitacao do projeto, fornece o pico da cheia considerada por unidade de &rea. Portanto,
nao se trata de uma relagcédo de volumes escoado e precipitado, mas o coeficiente de deflavio,
nesse caso, esta indicando a relagdo entre a vazdo maxima escoada e a intensidade da
precipitacao.

O coeficiente de defluvio depende da distribuicdo da chuva na bacia, da direcdo do
deslocamento da tempestade em relacdo ao sistema de drenagem, da precipitagéo, do tipo
do solo, da utilizacdo que se faz da terra, da rede de drenagem existente, da duracdo e
intensidade da chuva.

O valor de C, por se tratar de uma relacdo de vazdes, além de levar em conta todos esses
fatores, deve considerar, ainda, o efeito do armazenamento e da retencéo superficial sobre a
descarga.

O coeficiente de deflavio C ndo traduz simplesmente o resultado da a¢éo do terreno sobre
a precipitacdo, da qual resulta a descarga superficial, mas é mais completamente definido
como a relagdo entre a vazdo de enchente de certa frequéncia e a intensidade média da
precipitacao de igual frequéncia.

A escolha deste coeficiente depende muito do julgamento pessoal do engenheiro. Em
geral, as superficies ndo sdo homogéneas, ndo sendo, por isso conveniente adotar um Unico
valor tirado de tabelas para toda a area de drenagem. O mais conveniente é adotar um
coeficiente composto, cujo célculo é executado em planilha. Este céalculo é a determinacéo da
média ponderada para toda a area da bacia de drenagem, de todos os valores de C para as
parcelas que o compde.

Obviamente, na escolha do valor de C para o projeto, devera ser considerado o efeito da
urbanizagao crescente, da possibilidade de realizagéo de planos urbanisticos municipais e de
legislacéo local referente ao zoneamento e ocupacéo do solo. Deve-se escolher para valor de
C, um valor que o mesmo teria em T anos. As tabelas na sequencia fornecem opg¢des para o

valor de C.
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Tabela 1.6 — Coeficiente de escoamento “C” em areas urbanas

CARACTERISTICAS Ci%)
TERRENO ESTERIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente ndo poroso, 80 a a0
com reduzida ou nenhuma vegetacdo e altas declividades
TERREMO ESTERIL OMDULADO - Material poroso ou geralmente ndo porosa, com &0 a B0
reduzida ou nenhuma vegetagio em relevo ondulado & com declividades
moderadas.
TERREMO ESTERIL PLANO - Material rochoso ou geralmente ndio porese, com 50 a 70
reduzida ou nenhuma vegetaco e baixas decliidades
PRADOS, CAMPINAS, TERREMO ONDULADC - Areas de declividades
moderadas, grandes porgdes de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um 40 a 63
manto fino de material poroso que cobre o material ndo poroso.
MATAS DECI'DUAS: FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas de arvores deciduas a5 a 60
em temeno de declividades variadas.
MATAS CONIFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Florestas & matas de drvores 25 a 50
de folhagem pemansente em temenos de declividades variadas.
‘| POMARES - Plantagbes de anvores frutiferas com dreas abertas cultivadas ou livres 15 a 40
de qualguer planta a ndo ser gramados.
|
TERRENOS CULTIVADOS, ZOMAS ALTAS - Terrenos cultivados em plantagdes de 15 a 40
cereais ou legumes, fora de zonas baikas e varzeas.
FAZEMDAS, VALES - Temenos cultivados em plantagdes de cersais ou legumes, 10 a 40
localizados em zonas baixas e varzeas.
Tabela 1.7 — Coeficiente de escoamento “C” em arias suburbanas e rurais
CARACTERISTICAS C(%)
Pavimento de concreto de cimento ou concreto asfaltico 75 a 95
Pavimentos de macadame betuminoso 65 a 80
Acostamento ou revestimento primario 40 a 60
Solo ndo revestido 20 a 90
Taludes gramados (2:1) 20 a 70
Prados gramados 10 a 40
Areas florestais 10 a 30
Campos cultivados 20 a 40
Areas comerciais, zonas de centro de cidade 70 a 95
Zonas em inclinagdes moderadas com aproximadaments 50% de area impermedvel B0 a 70
Zonas planas com aproximadamente 60% de area impemeavel 50 a B0
Zonas planas com aproximadamente 30% de area impemeavel 33 a 45

O C adotado no projeto é de 0,70.
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12.0 - Dimensionamento da Tubulacao

Os célculos foram desenvolvidos com a utilizacao da férmula de Manning, empregada

para o dimensionamento em regimes uniformes e definida pela expresséo:

Q = l.RhZ/g_Il/z A
n

Onde:

Q = descarga em m3/s;

A = area da secdo molhada em mz;

n = coeficiente de rugosidade, n = 0,017 para o concreto;
R =raio hidraulico da se¢do em m;

| = declividade do fundo da galeria em m/m.

O projeto de galerias de aguas pluviais pelo método racional, do mesmo modo que por

qualquer outro método, adota os seguintes principios:

Numa galeria de 4guas pluviais temos as condi¢bes de escoamento como conduto livre,
em regime permanente e uniforme;

Quando a secao da galeria tem a forma circular, ela funciona a plena secdo. No caso de
secdo retangular deve-se garantir a condicdo de conduto livre, admitindo uma lamina
d’agua de 82% do diametro;

O didametro ou a dimensao minima é de 40 cm, para evitar entupimentos;

A velocidade minima a plena sec¢éo € de 0,70 m/s;

A velocidade maxima permissivel serd de 5,50 m/s para evitar erosdo excessiva;

As dimensbes da galeria ndo devem decrescer na direcdo de jusante, mesmo que, com
0 aumento da declividade, um conduto de menores dimensdes tenha capacidade
adequada.

A declividade da galeria, tanto quanto possivel, deve ser igual a do terreno para reduzir-

se 0 volume de escavacdo. Muitas vezes é conveniente usar galeria de menor dimenséo

empregando declividade maior que a do terreno, por ser mais econdmico a despeito do

aumento da escavacao;

Na juncdo das galerias, as geratrizes superiores terdo a mesma cota.

Método Racional

Q

CIA

360 /)
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Q =Vazéo

| = Intensidade de chuva em mm/h

A = Area da bacia de contribuicdo em Km?
C = Coeficiente de Run-off ou deflavio em %
. 99,154.7%%17

' tc+ 26)118

Equacéo de chuva Curitiba (Prof. P. V. Parigot de Souza)
i = intensidade de chuva em mm/min
T = Tempo de retorno (anos)

tc = Tempo de concentragdo em minutos

Parametros da Bacia

Q=AV
Onde:
Q =Vazao
A = Area
V = Velocidade
V= l_RhZ/s,Il/z
n
Onde:

Rh = Raio Hidraulico
| = Declividade

n = Coeficiente de Rugosidade.
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13.0 PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO

31

Planilha de Célculo Para Dimensionamento de Galerias Pluviais
Obra: Pavimentacdo Asfélticae Drenagem Pluvial
Local: Rua Eugénio Sidorak - Bairro Centro - Papanduva/SC

¥

PAPANDUVA

GOVERNO DO MUNICIPIO

TRECHO | COTA INFERIOR TUBO (L) Decliv. AREA (ha) tc T i C Q(mé/s) | D(m) | Decliv. Q \ Cota do Terreno Escavagao Recobrimento
M J Diferenca (m) (%) (trecho) |(acumulada) |(minutos)| (anos) | (mm/min)| (runoff) | (prevista) |(diametro)| m/m me/s m/'s M J M J M J
Al 843962 | 841208 2,754 37,00 744 0,712 0,712 10,00 10 2,65 07 0,220 0,40 0,074 0,346 2,75 845,492 | 842,708 1530 1500 1050 1020
A2 841208 | 840,097 11m 36,00 3,09 0,236 0,948 12,70 10 244 0,7 0,270 0,40 0,031 0,223 177 842,708 | 841597 1500 1500 1020 1020
A3 840,097 | 838,961 1136 38,00 2,99 0,249 1197 15,59 10 2,25 0,7 0314 0,40 0,030 0,219 174 841597 | 840,461 1500 1500 1020 1020
Observagao:

DAIR

KACZMAREK:03553897

970

Assinado de forma digital por

-03'00'

Dair Kaczmarek
EngP Civil - Responsavel Técnico
CREA/SC: 122404-8

DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2022.10.16 15:23:07

Papanduva, 14 de setembro de 2022.
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