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ELETRICO A:By\é%\ \ E ) 1 S_ OBSERVACAO 1:
LAVATORIO N = Nao sera utilizado, nesta edificagdo "APARELHOS E/OU FOGOES A GAS (GLP)".
A = 8,00 m?
0,60
$ o =
NAO SERA UTILIZADO AWES — T s o OBSERVACAO 2:
GAS (GLP) NESTA COPA A—BY\QC \\ o 1 T A edificagoes deverdo possuir dispositivos de protecao e realizagao de testes de funcionamento
AN (disjuntores, 1 para as luminarias de emergéncia e 1 para as placas de sinalizagao), dimensionado
USRS o o e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da edificagao com sua respectiva identificagao.
=g w ‘_..
=88 “e
S5F w OBSERVACAO 3:
§ g’ ‘f A edificagao devera atender as exigéncias das "Instalages Elétricas de Baixa Tensao",
,% 3~ Vermelho Amarelo conforme prescreve aIN 01 e IN 19.
[ CD I T
B } Extintor ~ -
CONSULTORIO CONSULTORIO : PQS 4 Kg, _ _ OBSERVAGAO 4: _ )
A =9,00 m? IE (2x8W/Led) A=915m? Planta Balxa CO?4Kge Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoragao
H=2,20 H?0 10 Its e de tratamento termo-acustico utilizados estado de acordo com a IN 018. Luminaria de Emergéncia
1 || =1 (Bloco Autdbnomo)
o 0,40
PoS 4K Extintor de p6é quimico - BC 4 kg (20-B:C)
Sinalizagao de parede
b placa (sem obstrugao
SERVICOS DE SAUDE o ;’&Zf;’;ﬁ?&i‘fﬁ;ﬁ’&‘; Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H=2,20 m)
E INSTITUCIONAIS (=) de extintor de incéndio,
(Posto de‘z;“i‘:]?;n?;eome'hados’ ) conforme NBR 16820 Placa de sinalizacao - Orientacao (fotoluminescente) Ponto de tomada exclusiva
$ || — (independente para cada bloco
Divisao H-6 / Até 250,MJ/m? . 3 3 . . . i . auténomo) interligado a um
o % Extintor Portatil Placa de sinalizag&o - Saida (lluminada/bloco autdnomo) circuito independente e unico
T CIRCULAQAO . ) 7] T Xtintor 20 f ' o para os sistemas de sinalizagdo
PREVENTIVO/ENFERMAGEM A= 863 CONSULTORIO ODONTOLOGICO L8 - = (PQS, CO?% H*0) N para abandono de local e
A=10,65m? $ 0,60 A=10,82 m? S 8 ) L d P t - d I n d - iluminacdo de emergéncia
o & . .
ACABAMENTOS (em toda edifcagéo): o & 4 kg (20-B:C)
] *Piso em|concreto revestido jcom ] g 2 g — Extintor CO?
ceramicale/ou porcelanato; || Q © ~ G n.
*Paredes em alvenaria (rebocadas); % % 8 OPCAO 1 (Parede) 4 Kg (5-B:C)
< eto estrutura de madeira, telha de 5 £ iy Extintor Agua
91: 2 fibrocimento e forro de PVC. a > 3 @ 10 Its (2-%) VA PAFRA .
S 98 o 9 ¥ o Piso Acabado
< = = a| &
S T LEGENDA < U
23 Detalhe da Luminari
= <<
st| s N xS eétdaine da Luminaria
L | E % - OPQAO 2 Extintor Portatil 2 |
n | 2 2 .
, TRIAGEM - 8ol 2| Fiso) (PQS, CO% HO) SE Escala 1:20
FARMACIA A=6,30 m? 5 ® X = @)
A=6,82m2 $ 0.30 > € L Suporte sobre o piso >
SALA DE VACINA £5 —
A=6,30 m? E - >—
— ® || Nivel do Piso Acabado —{APROVACOES : |
SAL (S-12 = — ] )
i (300x150 — Quadrado pintado no piso
GARAGEM com 100 cm de lado na cor
IE (2x8W/Led) A= 64,60 m* vermelha, com bordas de 10 cm
H=220m !; pintadas na cor amarela (somente
em Garagens e Depositos e

IE (2x8W/Led)

H=220m CIRCULACAO

A=735m?

indicados em planta baixa)
Extintor
RECEPCAO PQS 4 Kg

Detalhe do Extintor - Portatil

0,60 e ——
{Pi I Escala 1:20
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SAL (S-12)
(240x120mm)
Luminosa CONSULTORIO
VG |VS A=883m* —OBSERVAGOES DO PROJETISTA: |
i i | N - Ficam reservados os direitos autorais conforme legislacdo federal - Lei n2 005988 ano: 1973;
DML g .
A=215m? - Verificar medidas na obra (cotas em metros);
0,87 Sam

- Divergéncias entre cotas e escala, prevalecerdo as cotas;

- Consultar a existéncia de projetos complementares;

- Qualquer alteragdo no projeto, devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovad
junto ao Corpo de Bombeiros Militar.
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S Zo o o= RECUO ACESSO ACESSO REGULARIZAGAO DA UBS (Unidade Basica de Saide) RODEIOZINH _&¢
o 2 o PESSOAS VEICULOS 2 wd
,é % E 'g [95) {LOCAL ) §8§
£ & £ ESTRADA MUNICIPAL / LINHA PDV 117 - PERIMETRO RURAL - PAPANDUVA /SC | & CS* =
8 8 —|ESPECIFICACOES: -AREA: ; E ;
. PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO (PPCI) 204,00 1 z ;’-: g
ESTRADA MUNICIPAL — - PLANTA BAIXA PVTO TERREO, LEGENDA N<Q
L LINHA PDV 117 PAALPARA - SITUAGAO, IMPLANTAGAO, DETALHE DOS EXTINTORES -RO/ 0338
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. . y RESPONSAVEIS TECNICOS | - — [ESCALA : ] o x <
MATEUS JOSE Assmadodefo'rmadlgntal por MATEUS t E o
Planta Baixa Pavimento Térreo | e ssreste | SIS iNDrcal 288
. : , o
—— T 50 | - Eng. Civil - MATEUS JOSE POLETTO T g 3
A 204,00 ~ = CREA/SC 102.733-9 o4
rea ,00 m? , - ~ 2 =59
ACESSO PESSOAS ACESSO VEICULOS I m E I a nta gao S Itu a gao PROPRIETARIO 8 z% <O(
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