
 

Extintor de pó químico - BC 4 kg (20-B:C)

Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H=2,20 m)

Legenda Preventivo de Incêndio

Placa de sinalização - Orientação (fotoluminescente)

OBSERVAÇÃO 2:
A edificações deverão possuir dispositivos de proteção e realização de testes de funcionamento

(disjuntores, 1 para as luminárias de emergência e 1 para as placas de sinalização), dimensionado
e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da edificação com sua respectiva identificação.

OBSERVAÇÃO 3:
A edificação deverá atender as exigências das "Instalações Elétricas de Baixa Tensão",

conforme prescreve a IN 01 e IN 19.

OBSERVAÇÃO 1:
Não será utilizado, nesta edificação "APARELHOS E/OU FOGÕES À GÁS (GLP)".

OBSERVAÇÃO 4:
 Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoração

e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.

Placa de sinalização - Saída (Iluminada/ bloco autônomo)SAÍDA

Luminária de Emergência
(Bloco Autônomo)

Escala    1 : 20

Detalhe da Luminária
Piso Acabado

2,
20

Ponto de tomada exclusiva
(independente para cada bloco

autônomo) interligado a um
circuito independente e único

para os sistemas de sinalização
para abandono de local e
iluminação de emergência

Extintor
PQS 4 Kg,
CO² 4 Kg e
H²O 10 lts
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Planta Baixa

Escala    1 : 20

Detalhe do Extintor - Portátil

Sinalização de parede
placa (sem obstrução
de visualização) com
pictograma indicativo

de extintor de incêndio,
conforme NBR 16820

Extintor Portátil
(PQS, CO², H²O)
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Extintor Pó
4 kg (20-B:C)

Quadrado pintado no piso
com 100 cm de lado na cor

vermelha, com bordas de 10 cm
pintadas na cor amarela (somente

em Garagens e Depósitos e
indicados em planta baixa)
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40

0,40

Nível do Piso Acabado

LEGENDA

Suporte sobre o piso

OPÇÃO 1 (Parede)

OPÇÃO 2
(Piso)

Extintor Portátil
(PQS, CO², H²O)

Extintor CO²
4 Kg (5-B:C)

Extintor Água
10 lts (2-A)
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 ACESSO
VEÍCULOS

 ACESSO
PESSOAS

RECUO

ESTRADA MUNICIPAL
LINHA PDV 117 PAPANDUVA

VAI PARA 

N

EDIFICAÇÃO

POSTO DE SAÚDE
Divisão H-6
250 MJ/m²

(A=204,00 m²)

1 : 200Escala

Implantação

PAPANDUVA

SC  477

LOCAL DA EDIFICAÇÃO

BR  116
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Situação

N

 ACESSO VEÍCULOS ACESSO PESSOAS

GARAGEM
A = 64,60 m²

  0,60

RECEPÇÃO
A = 12,40 m²

  0,60

CIRCULAÇÃO
A = 7,35 m²

CIRCULAÇÃO
A = 8,63 m²

  0,60

VARANDA
A = 3,96 m²

  0,60

CALÇADA
  0,40

CONSULTÓRIO
A = 8,83 m²

  0,60

DML
A = 2,15 m²

TRIAGEM
A = 6,30 m²

  0,30
FARMÁCIA

A = 6,82 m²
SALA DE VACINA

A = 6,30 m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
A = 10,82 m²

PREVENTIVO/ENFERMAGEM
A = 10,65 m²

CONSULTÓRIO
A = 9,00 m²

CONSULTÓRIO
A = 9,15 m²

BWC PNE
A = 4,00 m²

LAVATÓRIO
A = 8,00 m²

  0,60

BWC
A = 1,20 m²

BWC
A = 1,20 m²

Planta Baixa Pavimento Térreo
1 : 50Escala

204,00 m²Área

Extintor
PQS 4 Kg

IE (2x8W/Led)
H = 2,20 m

Extintor
PQS 4 Kg

IE (2x8W/Led)
H = 2,20 m

SA
L (S-1)

(300x150m
m

)
Fotolum

inescente

SAÍDA

SAÍDA

SAL (S-12)
(240x120mm)

Luminosa

SAL (S-12)
(300x150mm)

Fotoluminescente

IE (2x8W/Led)
H = 2,20 m

IE (2x8W/Led)
H = 2,20 m
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FOGÃO
ELÉTRICO

NÃO SERÁ UTILIZADO
GÁS (GLP) NESTA COPA
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SERVIÇOS DE SAÚDE
E INSTITUCIONAIS

(Posto de saúde e assemelhados,
sem internação)

Divisão H-6 / Até 250 MJ/m²

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E
ACABAMENTOS (em toda edifcação):
*Piso em concreto revestido com
cerâmica e/ou porcelanato;
*Paredes em alvenaria (rebocadas);
*Teto estrutura de madeira, telha de
fibrocimento e forro de PVC.

0,87

OBSERVAÇÕES DO PROJETISTA:

01

ESPECIFICAÇÕES :

OBRA :

ESCALA :

DATA :

ÁREA :

LOCAL :

PRANCHA :

APROVAÇÕES :

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PROPRIETÁRIO

INDICADA

- Ficam reservados os direitos autorais conforme legislação federal - Lei nº 005988 ano: 1973;
- Verificar medidas na obra (cotas em metros);
- Divergências entre cotas e escala, prevalecerão as cotas;
- Consultar a existência de projetos complementares;
- Qualquer alteração no projeto, deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada
junto ao Corpo de Bombeiros Militar.

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI)
- PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO, LEGENDA
- SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DETALHE DOS EXTINTORES

02

Eng. Civil - MATEUS JOSÉ POLETTO
CREA/SC 102.733-9

ESTRADA MUNICIPAL / LINHA PDV 117 - PERÍMETRO RURAL - PAPANDUVA / SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
CNPJ: 83.102.533/0001-01

REGULARIZAÇÃO DA UBS (Unidade Básica de Saúde) RODEIOZINHO

204,00 m²

OUTUBRO/ 2023

MATEUS JOSE 

POLETTO:06915576916

Assinado de forma digital por MATEUS 

JOSE POLETTO:06915576916 

Dados: 2023.11.15 10:48:59 -03'00'
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