LEGENDA: 1 - Eletrodutos n&o cotados s&o de: @3/4".
2 - Condutores ndo cotados sao de: #2,5mm?2.
X ~ ILUMNACAO DE EMEGENCIA — BLOCO AUTONOMO 3 - Os condutores deverao estar diferenciados em cores de acordo com o uso, a saber:
UBS RODEIOZINHO ~ LUMINARA LED 27W - FASE (A) Preto - NEUTRO: Azul-claro
******** j..; [V j LR LED 1ow - FASE (B): Branco/Cinza - TERRA:  Verde ou Verde e amarelo
U © .
ekl tuminagto - FASE (C): Vermelho - RETORNO: Amarelo
#1.5mmz2 | 1° | -5 AIDA ~ PLAGA DE SADA LUMINOSO ' .
kK 104 o |
> 1 ~ E — lluminag&o : > — TOMADA 130CM
1.5 2 .
: proom | NOTAS DE PROJETO:
= b3 = ED) ~ TOMADA BAXA 30CM
g F—m| |0 Tomadas \
#2.5mm2 LY | > — TOMADA TORNEIRA ELETRICA
104 -— ‘ 2
P H—lol8-| A condicionado ‘ S TN PARA AR CONDIONADD SPLT 12000 BTU'S 1. OBSERVAE DIMENSOES DOS CONDUTORES CONFORME QUADRO DE CARGAS.
| #2.5mm2 ||~ | 2. TENSAO DE ALIMENTAGAO 380/220V
| " - | 9 — INTERRUPTOR 1 SEGRO SINPLES 3. NAS PRUMADAS DEVERA SER UTILIZADO CABO FLEXIVEL
| > | &|+|  Ar Condicionado | 4. AREAS POSSIVELMENTE MOLHADAS UTILIZAR CABO 1KV
‘ #2.5mm2 |1~ ‘ ® ~ SENSOR DE PRESENGA 220V 5. EM ELETRODUTOS NO SOLO UTILIZAR CABOS 1KV
| % 0 3 | 6. PARA TOMADAS PROXIMAS A BANCADA DA PIA DEVE SER ADEQUADA A INSTALACAO HIDRAULICA.
| I e e m— "—-Pﬁz o |8 Tomadas | ? ~ PONTO PARA DADOS BAXO H=0.30M 7. OBSERVAR PLANTAS PARA ALOCAGAO DE PONTOS
| - #2.5mm | 25 8. DEVE-SE OBSERVAR A PRUMADA ELETRICA PARA AVERIGUACAO DA SECAO DOS DUTOS.
| r.,—h H—{n8le|  Tomeira metrica | &3 - DISPOSITVO DR 254 2P 9. NO DIAGRAMA UNIFILAR ESTAO INDICADOS OS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS QUE FARAO PROTECAO DOS
( | famma | |® | B CIRCUITOS TERMINAIS
n#: | | o ~ MINDISIUNTOR DIN 104 1P 10.ELETRODUTOS EXTERNOS SERAO DO TIPO PEAD.
\ \ ) . \ 164 11.0S CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICACOES EM CONTRARIO, SERAO TODOS
{ Demais cargas da instalagdo o/‘\o — MINIDISJUNTOR DIN 16A 1P i °
JeC 12000 \ \ FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 750V.
h=2,30m C 12000 \ \ kY 12.PARA CADA CIRCUITO DE DERIVAGAO DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE
} h=2,30m | | Py — MINIDISJUNTOR DIN 25A 1P DOS DEMAIS
3 | | . 13.A0 CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELETRICOS SITUADOS EM AREAS MOLHADAS OU
| | < = MNDISANTOR DIN 404 3 AQUELES QUE DE ALGUMA FORMA FAVORECAM SITUACOES DE RISCO, DEVERAO SER PROTEGIDOS POR
L Tl  ELETRCA-ELETRODUTO DUBUTO0 NA LAK/PAREDE INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.
- 14.0S PONTOS DE FORCA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ELETRICOS FIXOS EM CONTATO DIRETO COM A AGUA OU
— L6GIA-ELETRODUTO. EMBUTIDO NA LAJE/PAREDE AREAS MOLHADAS "NAO" DEVERAO POSSUIR LIGACOES PLUGAVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXAO
i INTERNA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES APROPRIADOS
- TUBO QUE SOBE (UNIILAR) 15.0S CONDUTORES DO SISTEMA DE REDE TELEFONICA, ANTENA, LOGICA, SOM, ETC., DEVERAO PASSAR EM
3 ELETRODUTOS EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES DA REDE ELETRICA.
- = NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA 16.ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR
FLEXIVEIS OU CORRUGADOS, TIPO GARGANTA, REFORCADOS 750N/5cm (LARANJA) CONFORME NBR 15465.
17.0S DISJUNTORES DE PROTECAO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERAO TERMOMAGNETICOS, NORMA "DIN",
TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO "B". PARA CIRCUITO DE MOTORES E AR CONDICIONADO
Quadro de Cargas UTILIZAR CURVAS TIPO "C". ) '
18.AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM
UBS RODEIOZINHO E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.
Circ. Descrigo S [ 2'5w.* - - *som‘N cgg;;i&ol\; Zgr:nv;i P&t- ;ut F\’Iolt\ r[;:e Fusse FaTse D (%)J ;u;e? Ter:lsﬁo Cr;rr- Pr:t- Com;- Cor(npr)'m f(J%T) 19.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO E MEDIGAO DEVERAO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.
0f 8 mm. m ~ ~ N
T Tiamioste i s T T s ol ooz ool ool sl vl T i e o 20.PARA UTILIZAGAO DA RESERVA DE CARGA OU INSTALAGAO DE CARGAS SUPERIORES A RESERVADA, O PROJETISTA
2 |lluminagdo Externa 5 135.0) 0.92| 146,7 0.0 0.0| 146,7 100%| T 220 0.80 1P-10A 1.5| 13.52| 012 DEVERA SER COMUNICADO PR§VIAMENTE' . ; .
i 3 Tomoo s 24000 0s0l30000l 0ol30000 0ol ookl s | 220 [ isseiroeal 25 tassl 131 21.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAGAO DO LADO EXTERNO, LEGIVEL E NAO
ELETRODUTOS 4 |Tomadas 2 12000 092[13043] 00[13043] 00| 100%) s | 220 | s593fP-10a] 25| 1021 039 FACILMENTE REMOVIVEL i
SEGUEM ATE O' QUADRO 5 | Ar Condicionado 1 |12510] 080[15638] 00| 00[15638 100% T | 200 | 7nfP-10a| 25| 7.45] 034 22.0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:
6 | Ar Condicionad 1 1251.0| 0.80|1563.8 0.0 0.0(1563.8 100%| T 220 7.111P-10A 25 12| 055
+0,60 7 |Torneira Elétrica 1 5000.0| 1.00|5000.0|5000.0 0.0 0.0 100%| R 220 | 22.731P-25A 4| 1013| 093 ~
0.60 RES. |Circuito Reserva - | - ADVE RTENC IA
0,60 RES. |Circuito Reserva - -
RES. |Circulto Reserva = |- 1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
— = Total 3 [ 8 ] 1110 812 1] 2 115250 2693.5|9000.0| 4304.5 3569.0 PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAIS DE SOBRECARGA.
— POR 1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)
Poténcia Demandada: 100% (11529-0 W) (12893-3 V-A) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
Comente nas Fases: R=227A S=19.6A T=16.3A ANTES, A TROCA DOS FIOS OU CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR.
= —— 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS
PERSISTIREM E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO
PROVAVELMENTE QUE, A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS
E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
"A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO."
3. PERIODICAMENTE E PRINCIPALMENTE APOS FORTES TEMPORAIS DEVERA SER REALIZADO O MONITORAMENTO DE
ESTADO DO DPS (DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE REDE). PROCEDA DA SEGUINTE FORMA: ABRA O
+0.,60 QUADRO PRINCIPAL DE ENERGIA E OBSERVE O LED (LUZ INDICATIVA DO ESTADO DE OPERACAO), SE ESTE ESTIVER
APAGADO E SINAL QUE FALTA ENERGIA NA REDE OU PODE TER OCORRIDO A QUEIMA DO DISPOSITIVO DE PROTECAO, O
0.60 0.60 QUE E COMUM QUANDO O DPS ATUA. TENHA SEMPRE OUTRO DPS RESERVA PARA EFETUAR A SUBSTITUICAO,
N LEMBRANDO QUE PARA A REALIZACAO DESTE PROCEDIMENTO, "O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DEVE ESTAR
) o DESATIVADO".
ELETRODUTOS >
SEGUEM ATE O QU1ADRO /
[ IDENTIFICADOR
RJ-45 CONEGTOR CONDUTOR INTERRUPTOR 1 SECAO INTERRUPTOR 2 SECOES INTERRUPTOR 3 SECOES
| 1 = PINO | CONECTOR 110 COR
" nl 1 BR-VERDE BR-VERDE
2 VERDE VERDE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 BR-LARANJA BR-LARANJA
I = 12345678
4 AZUL AZUL
_— 5 BR-AZUL BR-AZUL
[ 6 LARANJA LARANJA
| +0.60 TOMADA PARA DADOS/VOZ COM 2 U BR-MARROM BR-MARROM
:ﬂ: PONTOS. CONECTOR FEMEA 8 MARROM MARROM
RJ-45, CAT. 5e 300MHz,
INSTALADO EM PLACA 4x2"
‘ ELETRODUTOS
SEGUEM ATE O QUADRO /|
;m IDENTIFICADOR IDENTIFICADOR
\ (
VG\WS Detalhe 02 - Interruptor de 1, 2 e 3 Secdes
1 ] Sem escala
] REV.
4619&& REVISAO 00 - 14/11/2023
TOMADA PARA DADOS COM 1 TOMADA PARA VOZ COM 1
+0 60 PONTOS. CONECTOR FEMEA PONTOS. CONECTOR FEMEA
RJ-45, CAT. 5e 125MHz, INSTALADO EM PLACA 4x2" 4‘ OBSERVACGES DO PROJETISTA: }
0.60 INSTALADO EM PLACA 4x2" INSTALADO EM PLACA 4x2"
+ . . . . - ~ .
9—'— - Ficam reservados os direitos autorais conforme legislacdo federal - Lei n2 005988 ano: 1973;
= i =] TOMADA SIMPLES TOMADA SIMPLES Verificar medidas na obra (cotas em metros); B
0.40 ! b Detalhe 01 - Tomada de dados 2P+T 20A 2P+T 10A N s
{00 Som oscaia - Divergéncias entre cotas e escala, prevalecer3o as cotas;
TOMADA PADRAO ABNT - Qualquer alterac3o devera ser consultado o responsavel técnico;
NBR-14136 - Consultar a existéncia de projetos complementares.
D
4
orificio
NEUTRO NEUTRG cilindrico—
FASE, FASE @Itllmn: 2P+T 10A 5i
LEE S 2= ENGBRAX
2P+T 20A 2P+T 10A
m— vermelho 7770
- - SENSOR DE ///\‘//{/././/// .
= & Slglal=lglpt=1gt=!
DETALHE ILUSTRATIVO LIGACAO i OII'I'fICIC.)
INTERRUPTOR PARALELO NSO DE PRESENGA- SACAO cilindrico— 2P+T 20A
SEMESCALA SEM ESCALA @4,8mm
49.99952 9550
engbrax.engenharia@gmail.com
OBS.: ATENTAR PARA O POSICIONAMENTO
DA POLARIDADE NOS ORIFICIOS.
NEUTRO NEUTRO @
B Fhss : PROJETO DE POSTO DE SAUDE RODEIOZINHO - EM ALVENARIA - REFORMA/AMPLIACA
Detalhe 04 - Tomada simples e Tomada dupla (10A e 20A) OJETO DE POSTO DE SAUDE RODEIOZINHO ORMA/ cho
o s o Sem escala
1B B E
RETORNO, LAMPADA —
i (ssy)8 e LINHA PDV 117 - INTERIOR - PAPANDUVA - SC
DETALHE ILK[:I(::)I'RATIVO LIGAGAO INTERRUPTOR DETALHE ILUSTRATIVO LIGACAO @ ,
SO ETEREDIo PROJETO ELETRICO: 204,00m?
PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA, QUADRO DE DISTRIBUICAO E DETALHES.
AREA TOTAL: 204,00 m? OUT./2023
AREA EXISTENTE: 93,20 m? _ ]
AREA AMPLIACAO: 110,80 m* ﬁ ﬁ RESPONSAVEIS TECNICOS |
Escala 1/50 Indicada
Detalhe 3 - Ligagbes de interruptores e sensor de presenca
Sem escal ENGENHEIRO CIVIL - MATEUS JOSE POLETTO
CREA/SC - 102.733-9
PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA O 2
CNPJ - 83.102.533/0001-01



AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,40

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
+0,60

AutoCAD SHX Text
Demais cargas da instalação

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
SAIDA

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
- ILUMINAÇÃO DE EMEGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO

AutoCAD SHX Text
- LUMINÁRIA LED 27W

AutoCAD SHX Text
- LUMINÁRIA LED 10W

AutoCAD SHX Text
- PLACA DE SAÍDA LUMINOSO

AutoCAD SHX Text
- TOMADA 130CM

AutoCAD SHX Text
- TOMADA BAIXA 30CM

AutoCAD SHX Text
- TOMADA TORNEIRA ELÉTRICA

AutoCAD SHX Text
- TOMADA PARA AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S

AutoCAD SHX Text
- INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES 

AutoCAD SHX Text
- SENSOR DE PRESENÇA 220V 

AutoCAD SHX Text
- PONTO PARA DADOS BAIXO H=0.30M

AutoCAD SHX Text
- DISPOSITIVO DR 25A 2P

AutoCAD SHX Text
- MINIDISJUNTOR DIN 10A 1P

AutoCAD SHX Text
- MINIDISJUNTOR DIN 16A 1P

AutoCAD SHX Text
- MINIDISJUNTOR DIN 25A 1P

AutoCAD SHX Text
- MINIDISJUNTOR DIN 40A 3P

AutoCAD SHX Text
- ELÉTRICA-ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE/PAREDE

AutoCAD SHX Text
- LÓGICA-ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE/PAREDE

AutoCAD SHX Text
- TUBO QUE SOBE (UNIFILAR)

AutoCAD SHX Text
- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
UBS RODEIOZINHO

AutoCAD SHX Text
Iluminação Interna

AutoCAD SHX Text
Iluminação Externa

AutoCAD SHX Text
Quadro de Cargas

AutoCAD SHX Text
Circ.

AutoCAD SHX Text
Descrição

AutoCAD SHX Text
10W

AutoCAD SHX Text
15W

AutoCAD SHX Text
25W

AutoCAD SHX Text
27W

AutoCAD SHX Text
Iluminação

AutoCAD SHX Text
300W

AutoCAD SHX Text
600W

AutoCAD SHX Text
Tomadas

AutoCAD SHX Text
5000W

AutoCAD SHX Text
Chuveiro

AutoCAD SHX Text
1251W

AutoCAD SHX Text
Ar Cond.

AutoCAD SHX Text
Pot.

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Fat.

AutoCAD SHX Text
Pot.

AutoCAD SHX Text
Pot.

AutoCAD SHX Text
V.A

AutoCAD SHX Text
Fase

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Fase

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
Fase

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Demanda

AutoCAD SHX Text
(%)

AutoCAD SHX Text
Fases

AutoCAD SHX Text
R S T

AutoCAD SHX Text
Tensão

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Corr.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Prot.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Cond.

AutoCAD SHX Text
mm2

AutoCAD SHX Text
Comprim.

AutoCAD SHX Text
(m)

AutoCAD SHX Text
Q.T.

AutoCAD SHX Text
(%)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Iluminação

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
265.0

AutoCAD SHX Text
0.90*

AutoCAD SHX Text
285.3

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
285.3

AutoCAD SHX Text
100%

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
1P-10A

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
7.31

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Iluminação

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
135.0

AutoCAD SHX Text
0.92

AutoCAD SHX Text
146,7

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
146,7

AutoCAD SHX Text
100%

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1P-10A

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
13.52

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Tomadas

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2400.0

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
3000.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
3000.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
100%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
13.64

AutoCAD SHX Text
1P-16A

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
14.86

AutoCAD SHX Text
1.31

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Tomadas

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1200.0

AutoCAD SHX Text
0.92

AutoCAD SHX Text
1304.3

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
1304.3

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
100%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
5.93

AutoCAD SHX Text
1P-10A

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
10.21

AutoCAD SHX Text
0.39

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Ar Condicionado

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1251.0

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1563.8

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
1563.8

AutoCAD SHX Text
100%

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
7.11

AutoCAD SHX Text
1P-10A

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
7.45

AutoCAD SHX Text
0.34

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Ar Condicionado

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1251.0

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1563.8

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
1563.8

AutoCAD SHX Text
100%

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
7.11

AutoCAD SHX Text
1P-10A

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0.55

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Torneira Elétrica

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5000.0

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
5000.0

AutoCAD SHX Text
5000.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
100%

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
22.73

AutoCAD SHX Text
1P-25A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10.13

AutoCAD SHX Text
0.93

AutoCAD SHX Text
RES.

AutoCAD SHX Text
Circuito Reserva

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
RES.

AutoCAD SHX Text
Circuito Reserva

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
RES.

AutoCAD SHX Text
Circuito Reserva

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
Total

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11529.0

AutoCAD SHX Text
12893.3

AutoCAD SHX Text
5000.0

AutoCAD SHX Text
4304.3

AutoCAD SHX Text
3589.0

AutoCAD SHX Text
Potência Demandada: 100% (11529.0 W) (12893.3 V.A)

AutoCAD SHX Text
Corrente nas Fases:   R=22.7A  S=19.6A  T=16.3A

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Iluminação

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.265

AutoCAD SHX Text
#1.5mm2

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Iluminação

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.135

AutoCAD SHX Text
#1.5mm2

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Tomadas

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
2.400

AutoCAD SHX Text
#2.5mm2

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Ar Condicionado

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.251

AutoCAD SHX Text
#2.5mm2

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Ar Condicionado

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.251

AutoCAD SHX Text
#2.5mm2

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Tomadas

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1.200

AutoCAD SHX Text
#2.5mm2

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Torneira Elétrica

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
5.000

AutoCAD SHX Text
#4mm2

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
Terra

AutoCAD SHX Text
Neutro

AutoCAD SHX Text
UBS RODEIOZINH0

AutoCAD SHX Text
%%c 1.1/4"

AutoCAD SHX Text
UBS RODEIOZINHO

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
ARC 12000

AutoCAD SHX Text
h=2,30m

AutoCAD SHX Text
ARC 12000

AutoCAD SHX Text
h=2,30m

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
TOE-5000W

AutoCAD SHX Text
SAIDA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTOS SEGUEM ATÉ O QUADRO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTOS SEGUEM ATÉ O QUADRO

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTOS SEGUEM ATÉ O QUADRO

AutoCAD SHX Text
1


	Sheets and Views
	Model
	lixo3_pic



