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CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

1- CONCRETO
Caracteristicas dos materiais
Elemento fck Ecs fct Abatimento
(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
Vigas 25 28980 2 14.00
Pilares 25 28980 2 14.00
Fundacéo 25 28980 2 14.00
2-ACO

CA-50: Fy=500 MPa
CA-60: Fy=600 MPa

NOTAS

- AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAGAO DO PROJETISTA;
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS;

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

Vigas
Pilares
Lajes

3,00 cm
3,00 cm
1,50 cm

- NAO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO DE AGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO;

LEGENDA

. PILAR QUE MORRE NO PAVIMENTO

[’
#A PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR

@ PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO

% PILAR COM REDUGAO DE SEGAO NO PAVIMENTO

FURO EM LAJE

. N - identificagéo da laj
N LAJE MACICA PRE-FABRICADA ‘ \aentiticacao da 'aje
H H - espessura da laje
N e s .
N LAJE MACICA N - identificagdo da laje
H - espessura da laje
N N - identificagcdo da laje
H LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA ‘ gao ca )
H - espessura da laje
e= INDICACAO DE REBAIXAMENTO OU ELEVACAO DA VIGA EM RELACAO AO NIVEL DO PAVIMENTO

ENGBRAX

Slgplal=/gla=g=

Engenheiro Civil:

Mateus José Poletto

49.99952 9550 engbrax.engenharia@gmail.com

VIGAS BALDRAME E PILARES
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