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GARAGEM

Forro em PVC

Fixar com chumbador químico ou

chumbador mecânico Ø1/2"

Fixar com chumbador químico ou

chumbador mecânico Ø1/2"

Parafusos ASTM A325

Ø1/2"

Parafusos ASTM A325

Ø1/2"

Lista de Material - Projeto

ITEM QTD PERFIL DIMENSÕES COMPRIMENTO PESO UNITARIO PESO TOTAL

a 1 UEnr 100 x 50 x 17 x 2.65 134056 603.66 603.66

b 1 # 6.35x1000 335 16.71 16.71

c 1 LLam 38.1 x 3.17 640 1.17 1.17

d 1 BARRA RED. 9.53 18680 10.46 10.46

e 1 LLam 25.4 x 3.17 13800 16.42 16.42

PESO TOTAL 648.42 kgf 

Detalhe típico - montagem das terças

Escala SEM ESCALA

Correntes

Terças da

cobertura

Projeção banzo superior da

treliça da cobertura

Projeção

Tirante

Projeção

Terça

Projeção

Agulhamento

Cant. suporte

tirante

Projeção

Tirante

(4) 1/2" x 1" - Tipo 1, ASTM A325T

(4) 1/2", ASTM A 194C

(8) 1/2" - Tipo 1, ASTM F436
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Projeção

Terça

1

0

Fixação das terças - parafuso

ASTM A325 Ø1/2" x 1" com porca

Detalhe - Montagem das terças

Sem escala

OBSERVAÇÕES DO PROJETISTA:

01

ENGENHEIRO CIVIL - MATEUS JOSÉ POLETTO
CREA/SC - 102.733-9

ESPECIFICAÇÕES :

OBRA :

ESCALA :

DATA :

ÁREA :

LOCAL :

PRANCHA :

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PROPRIETÁRIO

- Ficam reservados os direitos autorais conforme legislação federal - Lei nº 005988 ano: 1973;
- Verificar medidas na obra (cotas em milímetros);
- Divergências entre cotas e escala, prevalecerão as cotas;
- Qualquer alteração deverá ser consultado o responsavel técnico;
- Consultar a existência de projetos complementares.

LINHA PDV 117 - INTERIOR - PAPANDUVA - SC

PROJETO DE POSTO DE SAÚDE RODEIOZINHO - EM ALVENARIA - REFORMA/AMPLIAÇÃO

PROJETO METÁLICO:
PLANTA BAIXA, CORTE , DETALHAMENTO DE VIGAS DE COBERTURA,
PILARES, TERÇAS, AGULHAMENTO E TIRANTES;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
CNPJ - 83.102.533/0001-01

02

REV.

REVISÃO 00 - 12/10/2023

CORTE COBERTURA

Escala 1:20

Planta Baixa Cobertura

Escala 1:40

Planta Baixa Locação Pilares

Escala 1:40
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